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O nama

Inea d.o.o. osnovana je 2000. Godine u Samoboru, kao odgovor na 
rast potražnje za standardnom uredskom rasvjetom. Narednih godina 
polako se mijenjaju preferencije tržišta, tako i Inea okreće dio svoje 
proizvodnje prema profinjenim tijelima arhitektonske primjene. S vre-
menom sve veći udio ukupne proizvodnje tvrtke odlazi na arhitekton-
sku rasvjetu raznih oblika, dimenzija, performansi i namjena.

Upravo arhitektonska rasvjeta je danas osnovna odrednica našeg 
budućeg razvoja te su učinjeni golemi napori u razvoju novih, pre-
poznatljivih proizvoda koji svrstavaju Ineu uz bok mnogih europskih 
proizvođača slične rasvjete. Za razliku od mnogih drugih proizvođača, 
Inea svakodnevno ispunjava nove i često vrlo specifične zahtjeve 
svojih klijenata glede dizajna i izvedbe svjetiljaka, što znači konstant-
no širenje osnovnog asortimana.

Inea usko surađuje sa svojim klijentima, a prema njihovim željama i 
potrebama, nudi mogućnost da se sve ideje, kreacije i vizije zajed-
ničkim snagama pretvore u stvarnost - stvarnost koja će naglasiti ar-
hitektonska rješenja u prostoru, te isti učiniti udobnim, oku ugodnim, 
a samim time podići dobro raspoloženje za rad i boravak u radnom ili 
bilo kojem drugom okruženju. Svjetiljke proizvedene prema posebnim 
zahtjevima kupca, npr. zahtjevom za posebnim oblikom, dimenzijom, 
snagom ili posebnom bojom, često su unikatne i neponovljive, te 
krase prostor u kojem su implementirane.

About Us

Inea d.o.o. was founded in 2000, as a response to an ever growing 
market demand for standard office lighting. In the following years 
market preferences was slowly but continuously changing, to keep 
with the times Inea turned part of its production to more refined 
luminaires with architectural applications. Over time, an increasing 
proportion of the total production of the company went on the ar-
chitectural lighting of various shapes, dimensions, performance and 
application. 

Architectural lighting is now the key determinant of our future devel-
opment. Great efforts have been made in developing new, distinctive 
products that have classified Inea side by side with many other 
recognized European producers of similar lighting. Unlike many other 
manufacturers, Inea daily meets the new and often very specific 
requirements of its customers in terms of design and performance 
of the lamps, which leads to a constant expansion of the basic 
assortment. 

Inea works closely with its customers and, according to their wishes 
and needs, offers an opportunity to turn all their ideas, creations and 
visions together into reality - a reality that will emphasize the archi-
tectural solutions in every space and make it comfortable, pleasing 
to the eye, and thus elevate the mood for work and spending time in 
the office or any other environment. Lamps manufactured according 
to specific customer requirements, eg. requests concerning a special 
shape, dimension, light intensity or a different color, often are unique 
and unrepeatable, and adorn the space in which they are implement-
ed. 

Inea d.o.o. 
za proizvodnju i prodaju rasvjetnih tijela

Bobovica 9G, 10430 Samobor, Hrvatska

Tel.:  +385 1 33 76 707/698
Fax:  +385 1 33 76 696
Email:  inea@inea-lighting.hr   
Web: www.inea-lighting.hr
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GRAND HOTEL IMPERIAL, RABGRAND HOTEL IMPERIAL, RAB
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AUTO ZUBAK, SESVETSKI KRALJEVEC
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CAPPUCCINO SPA, ZAGREB
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SKODA, OSIJEK
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PLESNI STUDIO, ZAGREB
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DS SMITH, BRESTANICA, SLOVENIJA
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BAZEN SVETICE, ZAGREB
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HOTEL BERULIA, BRELA
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HOTEL IMPERIAL, RAB
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OSNOVNA SKOLA FINIDA, POREC
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OPREMA, LUDBREG
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OSNOVNA SKOLA ZBANDAJ, POREC
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POLIKLINIKA PEHAREC, PULA
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KING ICT, ZAGREB
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42  ▪  CEILING MOUNTED  

BOLTY-1
Bolty je svjetiljka koja će svojim jednostavnim linijama i oštrim bridovima upotpuniti svaki 
moderni ambijent, zbog čega je nezaobilazan izbor mnogih arhitekata i projektanata.

Bilo kao jednostruki ili dvostruki samostalni modul ili kao duga linija u BOLTY SYSTEM 
rješenjima, BOLTY je vrhunsko rješenje s velikom iskoristivošću zahvaljujući standardno pri-
sutnim dodatnim visoko-sjajnim odsijačem. BOLTY je dostupan s direktnom i direktno-in-
direktnom emisijom svjetla, kao nadgradna ili kao ovjesna svjetiljka.

With its simple lines and sharp edges, Bolty complements any modern environment, and 
therefore becomes the inevitable choice of many architects and designers.

Whether as a single or double standalone module or as a long line within the Bolty System, 
Bolty is the ultimate solution. The high efficiency of the lamp is being achieved thanks 
to an additional high-gloss shield. Bolty is available with direct and direct-indirect light 
emission, as a ceiling-mounted or pendant lamp.

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 12% 

more lumens.

M
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LOW POWER  

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

8W 850  574 353-241AP-574/8W

12W  1270  854 353-241AP-854/12W

17W  1700  1134 353-241AP-1134/17W

21W  2120  1414 353-241AP-1414/21W

25W  2540  1694 353-241AP-1694/25W

29W  3000  1979 353-241AP-1979/29W

33W 3400 2259 353-241AP-2259/33W

37W 3800  2539 353-241AP-2539/37W

41W 4230  2819 353-241AP-2819/41W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

40

HIGH POWER

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

17W 1700  574 353-241AP-574/17W

25W  2550  854 353-241AP-854/25W

33W  3400  1134 353-241AP-1134/33W

41W  4300  1414 353-241AP-1414/41W

50W  5100  1694 353-241AP-1694/50W

58W 6000  1979 353-241AP-1979/58W

66W 6800  2259 353-241AP-2259/66W

74W 7600  2539 353-241AP-2539/74W

83W 8450  2819 353-241AP-2819/83W
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BROOK-1
Svjetiljka Brook je primarno zamišljena kao arhitektonska nadgradna svjetiljka, no ubrzo se 
afirmirala i kao ovjesna svjetiljka direktno/indirektne distribucije svjetla. Zbog oblika koji 
mu daje čvrstoću, aluminijsko kućište je pogodno za duže, linijske aplikacije koje se izvode 
po mjeri, a u koje se mogu ugraditi i dodatni elementi kao što su akcentni moduli rasvjete, 
zvučnici i slični elementi.

Brook is a lamp primarily constructed as an architectural ceiling-mounted lamp, but soon 
established itself as a suspension lamp with direct-indirect light distribution. Due to the 
shape that provides stability, its aluminum body is perfect for long, linear custom made 
applications. Additional elements such as accent lighting modules, loudspeakers and 
similar elements can be implemented.

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 12% 

more lumens.

M
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

LOW POWER   

TYPE lm L x W x 80 (mm) CODE

16W 2150 370x370 355-231AB-370/16W

34W 4550 640x640 355-231AB-640/34W

19W 2300 640x250 355-231AB-640/19W

34W 4550 1200x250 355-231AB-1200/34W

65W 9020 1200x640 355-231AB-1200/65W

129W 18050 1200x1200 355-231AB-1200/129W

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

40

HIGH POWER  

TYPE lm L x W x 80 (mm) CODE

33W 4350 370x370 355-231AB-330/33W

58W 7750 640x640 355-231AB-640/58W

32W 3900 640x250 355-231AB-640/32W

58W 7750 1200x250 355-231AB-1200/58W

111W 15500 1200x640 355-231AB-1200/111W

220W 31000 1200x1200 355-231AB-1200/220W
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LOW POWER   

TYPE lm L x W x 80 (mm) CODE

BROOK-1.1   1500 370x370 355-331AB-370/14W

BROOK-1.1   5200 640x640 355-331AB-640/55W

BROOK-1.1   2600 640x250 355-331AB-640/27W

BROOK-1.1   5200 1200x250 355-331AB-1200/55W

BROOK-1.1   10400 1200x640 355-331AB-1200/109W

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

40

HIGH POWER   

TYPE lm L x W x 80 (mm) CODE

BROOK-1.1   2300 300x300 355-331AB-300/14W

BROOK-1.1   8800 640x640 355-331AB-620/55W

BROOK-1.1   4400 640x250 355-331AB-620/27W

BROOK-1.1   8800 1200x250 355-331AB-1200/55W

BROOK-1.1   17600 1200x640 355-331AB-1200/109W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i



CEILING MOUNTED  ▪  47



48  ▪  CEILING MOUNTED  

PLANET-1
Svjetiljka Planet može biti ugradna, nadgradna i ovjesna u različitim veličinama, od 260mm 
sve do impozantnih 1240mm u promjeru. Ova svjetiljka ima nebrojene mogućnosti prim-
jene u arhitektonskoj rasvjeti. S velikom svjetlosnom moći u većim izvedbama podobna je 
za prostore velikih volumena kao što su ulazni prostori poslovnih građevina ili prodajnih 
centara.

Osnovne boje tijela svjetiljke su, crna, bijela, siva, boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

Moguće su varijante s direktnom i direktno-indirektnom distribucijom svjetla. Opalni 
polikarbonatni difuzor omogućava jednoliku distribuciju svjetla, dok mikroptizmatični 
donosi umanjeni UGR.

Planet is available as a recessed, surface-mounted and suspension lamp in a variety of 
sizes, from only 260 mm up to impressive 1240mm in diameter. The possibilities of using 
this lamp in architectural lighting are very versatile. Due to the high efficiency of the light 
power of larger designs, these lamps are suitable for spaces of large volumes such as 
entrances of office buildings or shopping centers.

There is a variety of plastic coated finishing for the body of the lamp: black, white, grey, 
Rusty Iron or any other color at our client’s request.

There may be variations with direct and direct-indirect light distribution. The opal poly-
carbonate diffuser provides uniform light distribution and the microprismatic one holds 
lower UGR level.

MAT OPAL PLANET 1.1

MP

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more 

and with microprismatic 10% more lumens.

M
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LOW POWER   

TYPE lm Ø x 115 (mm) CODE

12W 1150  260  358-231WB-260/12W

17W 1700 350 358-231WB-350/17W

24W 2500 450  358-231WB-450/24W

34W 3820 650  358-231WB-650/34W

77W 9150 950  358-231WB-950/77W

137W 15800 1240 358-231WB-1240/137W

220/240
50/60Hz IP

40

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

HIGH POWER   

TYPE lm Ø x 115 (mm) CODE

24W 2520 350  358-231WB-350/24W

39W 4000 450  358-231WB-450/39W

54W 6250 650  358-231WB-650/54W

130W 15000 950  358-231WB-950/130W

242W 27850 1240  358-231WB-1240/242W

HIGH POWER   

TYPE lm Ø x 115 (mm) CODE

22W 2450 450  358-231WB-450/22W/54

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

54



50  ▪  CEILING MOUNTED  

THIN-1

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Tanka, a moćna linija svjetla kao element arhitekture često je zahtjev projektanata. 
Svjetiljka Thin će biti idealan odabir za takve zahtjeve. Ujednačena linija svjetla uz visoku 
učinkovitost svjetiljke.

Usprkos širini od samo 45mm, svjetiljka može biti opremljena i visokosjajnim DARK LIGHT 
rasterom, iako će izbor češće biti opalni ili mikroprizmatični difuzor. Svjetiljka može biti iz-
vedena kao samostalna nadgradna, kao visilica, te kao sistemska svjetiljka u neprekinutim 
nizovima. Specijalne izvedbe su moguće s integriranim strujnim šinama i reflektorima.

Boje završne obrade su standardno bijela, siva i crna. Na zahtjev kupca rado ćemo svjetiljke 
proizvesti i u drugim bojama.

Designers often request a thin and powerful line of light as an element of the architecture.
The lamp Thin is the ideal choice for such requests. Uniformed line of light with high 
efficiency of the lamp is achieved.

Despite the width of only 45 mm, the lamp can be equipped with a high-gloss DARK LIGHT 
grid, but an opal or prismatic diffuser are more likely to be chosen. The lamp can be in-
stalled as an independent mounted or pendant light, and as a system lamp in continuous 
rows. Special design is possible with integrated power rails and reflectors.

The standard finishing of the product is white, gray and black. At our customer’s request 
we are happy to produce lamps in different colors as well.

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 10% 

more lumens.

M
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

LOW POWER

TYPE lm L x 45 x 90 (mm) CODE

8W 810 574 351-241AM-574/8W

12W  1210 854 351-241AM-854/12W

17W  1650 1134 351-241AM-1134/17W

21W  2050 1414 351-241AM-1414/21W

25W  2420 1694 351-241AM-1694/25W

29W  2810 1979 351-241AM-1979/29W

33W 3200 2259 351-241AM-2259/33W

37W 3650 2539 351-241AM-2539/37W

41W 4050 2818 351-241AM-2818/41W

220/240
50/60Hz IP

40

HIGH POWER

TYPE lm L x 45 x 90 (mm) CODE

17W 1600 574 351-241AM-574/17W

25W  2410 854 351-241AM-854/25W

33W  3250 1134 351-241AM-1134/33W

41W  4050 1414 351-241AM-1414/41W

50W  4820 1694 351-241AM-1694/50W

58W 5650 1979 351-241AM-1979/58W

68W 6450 2259 351-241AM-2259/68W

74W 7220 2539 351-241AM-2539/74W

83W 8050 2818 351-241AM-2818/83W

220/240
50/60Hz IP

40
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INTUBE-1
Svjetiljka sa širokim kutom emisije svjetla i niske oku ugodne luminancije. Svjetiljka je 
modularna, izrađena u IP65 zaštiti. Može se ugrađivati kao stropna, zidna ili ovjesna 
svjetiljka.

The lamp has a wide angle of light emission and low luminance. The lamp is a modular, 
designed in IP65 protection. It can be installed as a ceiling, wall or suspension lamp.

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% less lumens.
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INDEPENDENT LAMP

TYPE lm L x Ø 83 (mm) CODE

17W 1900 600 254-231WM-17W

25W 2900 900 254-231WM-25W

33W 3800 1200 254-231WM-33W

41W 4800 1450 254-231WM-41W

PASSING LAMP  

TYPE lm L x Ø 83 (mm) CODE

17W 1900 600 254-231WM-T2-17W

25W 2900 900 254-231WM-T2-25W

33W 3800 1200 254-231WM-T2-33W

41W 4800 1450 254-231WM-T2-41W

220/240
50/60Hz IP IK

65 10

220/240
50/60Hz IP IK

65 10
LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: MULTIWAT (N.D.) 3: DIM 1-10V 4: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i
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LYPSO-1

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

LYPSO je svjetiljka koja se svojim oblinama razlikuje od većine arhitektonskih rješenja, 
primjenjiva je u prostorima poslovne i privatne namjene, a iako odiše jedinstvenim diza-
jnom uklopiti će se u razne stilove uređenja prostora.

LYPSO is a luminaire that differs from most architectural solutions, it is both applicable in 
spaces of business and private purposes, and even though it is decorated with a unique 
design, it will fit into various style of interior design.

M
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LOW POWER

TYPE lm L x 52 x 68 (mm) CODE

8W 1330 574 357-241AP-574/8W

12W  2000 854 357-241AP-854/12W

17W  2660 1134 357-241AP-1134/17W

21W  3330 1414 357-241AP-1414/21W

25W  4000 1694 357-241AP-1694/25W

29W  4660 1979 357-241AP-1979/29W

33W 5320 2259 357-241AP-2259/33W

37W 5990 2539 357-241AP-2539/37W

41W 6660 2818 357-241AP-2819/41W

220/240
50/60Hz IP

40

HIGH POWER

TYPE lm L x 52 x 68 (mm) CODE

17W 2660 574 357-241AP-574/17W

25W  4000 854 357-241AP-854/25W

33W  5320 1134 357-241AP-1134/33W

41W  6660 1414 357-241AP-1414/41W

50W  7990 1694 357-241AP-1694/50W

58W 9320 1979 357-241AP-1979/58W

68W 10650 2259 357-241AP-2259/68W

74W 11980 2539 357-241AP-2539/74W

83W 13310 2818 357-241AP-2818/83W

220/240
50/60Hz IP

40

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i
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BOLIN-1

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 10% 

more lumens.

M

Linearna nadgradna ili ovjesna svjetiljka koja uz svoje minimizirane dimenzije zadržava 
karatkteristike visoko efikasne profesionalne rasvjete. Izuzev manje dimenzije, dodatna 
prednost Bolin svjetiljke nad sličnim rješenjima leži u mogućnosti neprekidne ujednačene 
indirektne svjetlosti.

A linear ceiling mounted or suspension lamp which retains the characteristics of highly 
efficient professional lighting along with its minimized dimensions. Aside from the smaller 
dimension, the additional advantage of Bolin luminaires over similar solutions is the possi-
bility of a continuous uniformed indirect light.
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LOW POWER

TYPE lm L x 45 x 70 (mm) CODE

8W 810 574 356-241AM-574/8W

12W  1210 854 356-241AM-854/12W

17W  1650 1134 356-241AM-1134/17W

21W  2050 1414 356-241AM-1414/21W

25W  2420 1694 356-241AM-1694/25W

29W  2810 1979 356-241AM-1979/29W

33W 3200 2259 356-241AM-2259/33W

37W 3650 2539 356-241AM-2539/37W

41W 4050 2818 356-241AM-2818/41W

220/240
50/60Hz IP

40

HIGH POWER

TYPE lm L x 45 x 70 (mm) CODE

17W 1600 574 356-241AM-574/17W

25W  2410 854 356-241AM-854/25W

33W  3250 1134 356-241AM-1134/33W

41W  4050 1414 356-241AM-1414/41W

50W  4820 1694 356-241AM-1694/50W

58W 5650 1979 356-241AM-1979/58W

68W 6450 2259 356-241AM-2259/68W

74W 7220 2539 356-241AM-2539/74W

83W 8050 2818 356-241AM-2818/83W

220/240
50/60Hz IP

40

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i
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BOLTY L-1

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% lless lumens.

Varijanta Bolty svjetiljke s visoko efikasnim upuštenim lećama u bijeloj ili crnoj boji. 
Moderna inačica klasičnog linijskog arhitektonskog rješenja. Zadržava efekt bliještanja na 
najnižim razinama dok omogućuje visoku efikasnost.

Svjetiljka je dostupna i u direktno-indirektnoj izvedbi te se može naručiti u sklopu sistema, 
u raznim oblicima.

Option of the Botly luminaire with high efficient recessed black or white lenses. Modern 
version of a classic linear architectural luminaire. Bolty-L keeps the low glare effect while 
enabling high efficiency.

Luminaire is available in a direct-indirect version and can be ordered as a system, in various 
shapes.
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BLACK LENSES  

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

2XB 1380  574 353-241AP-574-B-2-14W

3XB 2070  854 353-241AP-854-B-3-19W

4XB 2750  1134 353-241AP-1134-B-4-24W

5XB 3440  1414 353-241AP-1414-B-5-29W

6XB 4130  1694 353-241AP-1694-B-6-33W

7XB 4820 1979 353-241AP-1979-B-7-38W

8XB 5510 2259 353-241AP-2259-B-8-43W

9XB 6200  2539 353-241AP-2539-B-9-48W

10XB 6890  2819 353-241AP-2819-B-10-53W

BLACK LENSES  

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

2XW 1490  574 353-241AP-574-W-2-14W

3XW 2240  854 353-241AP-854-W-3-19W

4XW 2980 1134 353-241AP-1134-W-4-24W

5XW 3730  1414 353-241AP-1414-W-5-29W

6XW 4470  1694 353-241AP-1694-W-6-33W

7XW 5220 1979 353-241AP-1979-W-7-38W

8XW 5960 2259 353-241AP-2259-W-8-43W

9XW 6710  2539 353-241AP-2539-W-9-48W

10XW 7450  2819 353-241AP-2819-W-10-53W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

40
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LEDSUS-1
Linija primarno dekorativnih svjetiljaka, širokih mogućnosti primjena. Razvijena primarno 
za ambijentalnu namjenu. Dostupna u zaštitama za internu ili eksternu instalaciju, 
primjerice hotelskim balkonima ili sanitarijama. Zahvalna zbog mogućnosti kombinacije 
raznih dužina i debljina tijela i/ili ovjesa u koje se ugrađuje GU10 izvor svjetla ili dolaze sa 
samohladivim LED modulima do 18W. Osnovne boje tijela svjetiljke su, crna, bijela, siva, 
boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

The family of primary decorative lamps, with wide application possibilities. Developed 
primarily for ambiental illumination purposes. Available for internal or external installation, 
such as hotel balconies or bathrooms. Thanks to the combination of various lengths and 
thicknesses of the body and / or suspension that incorporate the GU10 light source or 
come with self-cooling LED modules up to 18W. The basic colors of the body of the lamp 
are black, white, gray, rust (Rusty Iron) and RAL as desired
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TYPE  H x Ø 60 (mm) CODE

LEDSUS 1C 60-100  100 751-236B-60-100C

LEDSUS 1C 60-200  200 751-236B-60-200C

LEDSUS 1C 60-300  300 751-236B-60-300C

TYPE  H x Ø 65 (mm) CODE

LEDSUS-65-110  120 751-236BG-65-120

LEDSUS-65-210  210 751-236BG-65-210

LEDSUS-65-310  310 751-236BG-65-310

TYPE  H x Ø 90 (mm) CODE

LEDSUS 1 90-130  130 751-236BG-90-130

LEDSUS 1 90-210  210 751-236BG-90-210

LEDSUS 1 90-310  310 751-236BG-90-310

TYPE  H x Ø 90 (mm) CODE

LEDSUS 1C 90-130  130 751-236B-90-130C

LEDSUS 1C 90-200  200 751-236B-90-200C

LEDSUS 1C 90-300  300 751-236B-90-300C

GU10
220/240
50/60Hz IP

40

GU10
220/240
50/60Hz IP

65

GU10
220/240
50/60Hz IP

65

GU10
220/240
50/60Hz IP

40

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: NONE 2: DIM TRIM COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i
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LEDSUS-1 ANGLE
Svjetiljka koja svojim kosim rubom te mogućnošću dvobojne izvedbe odskače od ostatka 
LEDSUS svjetiljaka. Također dostupna kao visilica i nadgradna svjetiljka, u više dimenzija 
te u jednobojnoj ili dvobojnoj izvedbi. Pripremljena za GU10 izvore svjetla ili samohladive 
LED module snage do 18W.

A luminaire that with its sloping edge and a bicolored design stands out from the rest 
of the LEDSUS luminaires. Also available as a hanging and a ceiling mounted fixture, 
in various dimensions and in bicolor combination. Prepared for GU10 light sources or 
self-cooling LED modules up to 18W.
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: NONE 2: DIM TRIM COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

TYPE  H x Ø 60 (mm) CODE

LEDSUS 1A-60-160  250 751-436B-60-250A

LEDSUS 1A-60-200  350 751-436B-60-350A

LEDSUS 1A-60-300  450 751-436B-60-450A

TYPE  H x Ø 90 (mm) CODE

LEDSUS 1A-90-250  250 751-436B-90-250A

LEDSUS 1A-90-350  350 751-436B-90-350A

LEDSUS 1A-90-450  450 751-436B-90-450A

GU10
220/240
50/60Hz IP

20 cable 2m

GU10
220/240
50/60Hz IP

20 cable 2m
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LEDSUS S
Dekorativna reflektor svjetiljka, odlična za naglašavanje predmeta svjetlom. Mogućnost iz-
vedbe sa dvije širine snopa svjetla, kao i mogućnost Dim2Warm, što dodatno dopridonosi 
stvaranju ugodnog ambijenta.

Montaža na šinu, Global Trac sustav.

Decorative reflector luminaire, great for accent lighting. The possibility of two beam 
widths, as well as the possibility of Dim2Warm, which further contributes to the creation of 
a pleasant ambience.

Track mounting, Global Trac system.



CEILING MOUNTED  ▪  65

TYPE lm L x Ø 70 (mm) CODE

14W 1200  200 126-731WA-14W

14W 1078  200 126-741WA-14W-D2W

220/240
50/60Hz IP

global option 20

LED COLOR 3: 3000OK 4: 2200-3000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR W: WHITE B: BLACK -> 179i

DEGREE OF LIGHT OUTPUT A: 24O B: 36O
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LADY
Dekorativna LED plafonjera odličnih svjetlosnih karakteristika, čistih linija, široke primjene.

Dobavljivo  u dvije veličine.

Decorative LED ceiling lamp with excellent light characteristics, clean lines, wide applica-
tions. 

Available in two sizes.
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TYPE lm Ø x 50 (mm) CODE

220 19W 1800 220 608-231WG-220-1800

280 19W 1800 280  608-231WG-280-1800

220/240
50/60Hz IP

20

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK -> 179i
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NSP
Klasična nadgradna svjetiljka kojoj ugrađeni difuzori te parabolični raster osiguravaju 
visoku efikasnost, a iznimno nisku razinu umjetnog bliještanja (UGR). Profesionalno, a vrlo 
ekonomično rješenje, naročito za urede i učionice. Širok izbor rješenja, od jednostrukih do 
dvostrukih rastera te od kraćih do dužih dimenzija.

Dostupna i u tunable white verziji, koja korisniku omogućava izmjenu količine i boje 
svjetla (2700-6500K) koju emitira svjetiljka. Tunable white svjetiljke pripremljena su za DALI 
program te se istima može kontrolirati putem najsofisticiranijih programa za pametno 
upravljanje ili ručno specijalnim rotacijskim dimerom.

A classic ceiling mounted luminaire with embedded diffusers and parabolic louvres, that 
ensure high efficiency and extremely low level of artificial glow (UGR). A professional, and 
very economical solution, especially for offices and classrooms. A wide range of solutions 
ranging from single to double raster and from shorter to longer dimensions.

Available in the tunable white version, which allows the user to change the amount and 
color (2700-6500K) of the light emitted by the lamp. Tunable white lamps are prepared 
for the DALI program and can be controlled by the most sophisticated solutions for smart 
control or manual by a special rotary dimmer.

DIFFUSER

L

PARABOLIC LOUVRE

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% lless lumens.
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DOUBLE - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

32W 4430 595 157-241WL-D-A-32W

54W 7220 595 157-241WL-D-A-54W

SINGLE E - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

18W 2170 595 157-241WL-E-B-18W

34W 4000 595 157-241WL-E-B-34W

51W 6000 595 157-241WL-E-B-51W

SINGLE C - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

18W 2170 595 157-2T1WL-C-A-18W

34W 4000 595 157-2T1WL-C-A-34W

51W 6000 595 157-2T1WL-C-A-51W

DOUBLE - TYPE B

TYPE lm L x 295 x 55 (mm) CODE

32W 4300 1195 157-241WL-D-B-32W

54W 7220 1195 157-241WL-D-B-54W

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

40

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

HE SERIES
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DOUBLE - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

47W 5400 595 157-241WL-A-LP-A

64W 7250 595 157-241WL-A-MP-A

76W 8320 595 157-241WL-A-HP-A

SINGLE E - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

24W 2300 595 157-241WL-A-LP-B

37W 3500 595 157-241WL-A-MP-B

64W 6100 595 157-241WL-A-HP-B

DOUBLE - TYPE B

TYPE lm L x 295 x 55 (mm) CODE

47W 5400 1195 157-241WL-B-LP-A

64W 7250 1195 157-241WL-B-MP-A

76W 8320 1195 157-241WL-B-HP-A

SINGLE C - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

24W 2300 595 157-241WL-A-LP-C

37W 3500 595 157-241WL-A-MP-C

64W 6100 595 157-241WL-A-HP-C

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

40

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

HO SERIES
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DOUBLE - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

46W 5400 595 157-2T1WB-A-LP-TW-A

61W 7250 595 157-2T1WB-A-HP-TW-A

SINGLE E - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

46W 6300 595 157-2T1WB-A-LP-TW-B

61W 8500 595 157-2T1WB-A-HP-TW-B

SINGLE C - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

46W 6300 595 157-2T1WB-A-LP-TW-C

61W 8500 595 157-2T1WB-A-HP-TW-C

DOUBLE - TYPE B

TYPE lm L x 295 x 55 (mm) CODE

46W 5400 1195 157-2T1WB-B-LP-TW-A

61W 7250 1195 157-2T1WB-B-HP-TW-A

SINGLE C - TYPE B

TYPE  L x 295 x 55 (mm) CODE

46W 6300 1195 157-2T1WB-B-LP-TW-C

61W 8500 1195 157-2T1WB-B-HP-TW-C

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

40

TUNABLE WHITE

LED COLOR T: TUNABLE WHITE CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i
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NSO
Nadgradna svjetiljka iz dekapiranog čelika kojoj opalni polikarbonatni difuzor omogućava 
jednoliku distribuciju svjetla, dok mikroprizmatični donosi umanjeni UGR. Jednostavno, 
ekonomično i brzo rješenje za razne prostore.

Dostupna i u tunable white verziji, koja korisniku omogućava izmjenu količine i boje 
svjetla (2700-6500K) koju emitira svjetiljka. Tunable white svjetiljke pripremljena su za DALI 
program te se istima može kontrolirati putem najsofisticiranijih programa za pametno 
upravljanje ili manualno specijalnim rotacijskim dimmerom

A sheet metal luminaire with an opal polycarbonate diffuser for uniform light distribution, 
or a microprismatic one that reduces UGR. Simple, economical and fast solution for various 
spaces.

Available in the tunable white version, which allows the user to change the amount and 
color (2700-6500K) of the light emitted by the lamp. Tunable white lamps are prepared 
for the DALI program and can be controlled by the most sophisticated solutions for smart 
control or manual by a special rotary dimmer.

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 4000K with opal diffuser, with 3000K 4% less , and with microprismatic 6% 

more lumens.

M
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

34W 4600 595 158-241WB-A-34W

42W 5600 595 158-241WB-A-42W

58W 7800 595 158-241WB-A-58W

73W 10000 595 158-241WB-A-73W

TYPE B

TYPE lm L x 295 x 55 (mm) CODE

34W 4600 1150 158-241WB-B-34W

42W 5600 1150 158-241WB-B-42W

58W 7800 1150 158-241WB-B-58W

73W 10000 1150 158-241WB-B-73W

220/240
50/60Hz IP

40

TYPE M

TYPE lm L x 330 x 55 (mm) CODE

18W 2000 330 158-241WB-M-18W

28W 3100 330 158-241WB-M-28W

TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

46W 6300 595 158-2T1WB-A-LP-TW

61W 8500 595 158-2T1WB-A-HP-TW

TYPE B

TYPE lm L x 295 x 55 (mm) CODE

46W 6300 1195 158-2T1WB-B-LP-TW

61W 8500 1195 158-2T1WB-B-HP-TW

220/240
50/60Hz IP

40

TUNABLE WHITE
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N-DUOLIGHT
Nadgradna svjetiljka iz dekapiranog čelika s dvije centrirane ili rubne paralelne svjetlosne 
linije, kojoj opalni polikarbonatni difuzor omogućava jednoliku distribuciju svjetla, 
dok mikroprizmatični donosi umanjeni UGR. Najekonomičnije i najbrže rješenje iz Inea 
asortimana.

Dostupna i u tunable white verziji, koja korisniku omogućava izmjenu količine i boje 
svjetla (2700-6500K) koju emitira svjetiljka. Tunable white svjetiljke pripremljena su za DALI 
program te se istima može kontrolirati putem najsofisticiranijih programa za pametno 
upravljanje ili manualno specijalnim rotacijskim dimmerom.

Sheet metal luminaire with two centered or edged parallel illuminating lines, with opal 
polycarbonate diffuser for uniform light distribution, while microprismatic introduces 
reduced UGR. Most economical and fastest solution from Inea assortment.

Available in the tunable white version, which allows the user to change the amount and 
color (2700-6500K) of the light emitted by the lamp. Tunable white lamps are prepared 
for the DALI program and can be controlled by the most sophisticated solutions for smart 
control or manual by a special rotary dimmer.

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 4000K with opal diffuser, with 3000K 4% less , and with microprismatic 6% 

more lumens.

M
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

N-DUOLIGHT-A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

24W 2100 595 206-241WB-S-A-LP

37W 3170 595 206-241WB-S-A-MP

64W 5600 595 206-241WB-S-A-HP

N-DUOLIGHT-B

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

24W 2100 595 206-241WB-S-B-LP

37W 3170 595 206-241WB-S-B-MP

64W 5600 595 206-241WB-S-B-HP

220/240
50/60Hz IP

40
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NSL

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% less lumens.

Elegantna, moderna, efikasna i ekonomična uredska svjetiljka iz dekapiranog čelika s 
ugrađenim linearnim lećama te bijelim ili crnim upuštenim odsijačima. Kombinacija visoko 
učinkovitih leća te upuštenih odsijača donosi minimalni efekt bliještanja te visoku iskoris-
tivost ugrađenih LED komponenti. Svjetiljka dolazi u raznim dimenzijama široki spektar 
modularnih stropova, gipsane stropove ili kao nadgradna, odnosno ovjesna. 

Dostupna i u tunable white verziji, koja korisniku omogućava izmjenu količine i boje 
svjetla (2700-6500K) koju emitira svjetiljka. Tunable white svjetiljke pripremljena su za DALI 
program te se istima može kontrolirati putem najsofisticiranijih programa za pametno 
upravljanje ili ručno specijalnim rotacijskim dimmerom.

Elegant, modern, efficient and economic office luminaire made of sheet metal with built-in 
linear lenses and white or black louvers. The combination of high-performance lenses 
and built-in oscillators brings minimal glare and high use of built-in LED components. The 
lamp comes in a variety of sizes for a wide range of modular ceilings, plastered ceilings or 
surfaced and suspended.

Available in the tunable white version, which allows the user to change the amount and 
color (2700-6500K) of the light emitted by the lamp. Tunable white lamps are prepared 
for the DALI program and can be controlled by the most sophisticated solutions for smart 
control or manual by a special rotary dimmer.
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

BLACK LENS - TIP A

TYPE lm L x 595 x 36 (mm) CODE

24W 2820 595 203-231WL-BA-4-24W

24W 2960 595 203-241WL-BA-4-24W

35W 4230 595 203-231WL-BA-6-35W

35W 4440 595 203-241WL-BA-6-35W

WHITE LENS - TIP A

TYPE lm L x 595 x 36 (mm) CODE

24W 2820 595 203-231WL-WA-4-24W

24W 2960 595 203-241WL-WA-4-24W

35W 4230 595 203-231WL-WA-6-35W

35W 4440 595 203-241WL-WA-6-35W

BLACK LENS - TIP B

TYPE lm L x 195 x 36 (mm) CODE

24W 2820 1195 203-231WL-BB-4-24W

24W 2960 1195 203-241WL-BB-4-24W

35W 4230 1195 203-231WL-BB-6-35W

35W 4440 1195 203-241WL-BB-6-35W

WHITE LENS - TIP B

TYPE lm L x 195 x 36 (mm) CODE

24W 2820 1195 203-231WL-WB-4-24W

24W 2960 1195 203-241WL-WB-4-24W

35W 4230 1195 203-231WL-WB-6-35W

35W 4440 1195 203-241WL-WB-6-35W

220/240
50/60Hz IP

20

220/240
50/60Hz IP

20



78  ▪  CEILING MOUNTED  

INTAB-1
LED svjetiljka asimetrične distribucije svjetla, prvenstveno namijenjena za osvjetljavanje 
školske ploče. Sadrži aluminijski reflektor te specijalni difuzor za smanjenje bliještanja 
umjetnog svjetla. INTAB je dostupna u verzijama kao stropna ili ovjesna svjetiljka. Svjetiljka 
ima prolazno ožičenje te se može spajati u nizu koristeći samo jedan napojni kabel.

LED luminaire with asymmetric light distribution, primarily intended for illuminating 
school boards. INTAB has an aluminum reflector and a special diffuser for reducing the 
glare of artificial light. INTAB can be ordered prepared for ceiling and suspended mount-
ing. INTAB wiring provides an option to connect more luminaires with only one cable.

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% less lumens.
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TYPE lm L x W x H (mm) CODE

20W 1660 1200x150x55 159-241W-1200LP

25W 2400 1200x150x55 159-241W-1200MP

36W 3300 1200x150x55 159-241W-1200HP

55W 5180 1200x150x55 159-241W-1200UP

220/240
50/60Hz IP

20

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i





SUSPENDED 
LIGHTS



82  ▪  SUSPENDED  

BOLTY-2
Bolty je svjetiljka koja će svojim jednostavnim linijama i oštrim bridovima upotpuniti svaki 
moderni ambijent, zbog čega je nezaobilazan izbor mnogih arhitekata i projektanata.

Bilo kao jednostruki ili dvostruki samostalni modul ili kao duga linija u BOLTY SYSTEM 
rješenjima, BOLTY je vrhunsko rješenje s velikom iskoristivošću zahvaljujući standardno pri-
sutnim dodatnim visoko-sjajnim odsijačem. BOLTY je dostupan s direktnom i direktno-in-
direktnom emisijom svjetla, kao nadgradna ili kao ovjesna svjetiljka

With its simple lines and sharp edges, the lamp Bolty complements any modern environ-
ment, and therefore becomes the inevitable choice of many architects and designers.

Whether as a single or double standalone module or as a long line within the Bolty System 
solution, Bolty is the ultimate solution. The high efciency of the lamp is being achieved 
thanks to an additional high-gloss shield. Bolty is available with direct and direct-indirect 
light emission, as a ceiling-mounted or pendant lamp.

MAT OPAL MICROPRISMATIC

P

DIFFUSERS

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 12% 

more lumens.

M
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

LOW POWER 

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

8W 850  574 353-441AP-574/8W

12W  1270  854 353-441AP-854/12W

17W  1700  1134 353-441AP-1134/17W

21W  2120  1414 353-441AP-1414/21W

25W  2540  1694 353-441AP-1694/25W

29W  3000  1979 353-441AP-1979/29W

33W 3400  2259 353-441AP-2259/33W

37W 3800  2539 353-441AP-2539/37W

41W 4230  2819 353-441AP-2819/41W

DIRECT - INDIRECT LOW POWER  

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

26W 1650 + 750 1134 353-541AP-1134/26W

30W  2100 + 780  1414 353-541AP-1414/30W

40W  2500 + 1140 1694 353-541AP-1694/40W

DIRECT - INDIRECT HIGH POWER  

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

45W 3400 + 1560 1134 353-541AP-1134/45W

62W  4300 + 1560  1414 353-541AP-1414/62W

68W  4500 + 2090  1694 353-541AP-1694/68W

HIGH POWER

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

17W 1700  574 353-441AP-574/17W

25W  2550  854 353-441AP-854/25W

33W  3400  1134 353-441AP-1134/33W

41W  4300  1414 353-441AP-1414/41W

50W  5100  1694 353-441AP-1694/50W

58W 6000  1979 353-441AP-1979/58W

66W 6800  2259 353-441AP-2259/66W

74W 7600  2539 353-441AP-2539/74W

83W 8450  2819 353-441AP-2819/83W
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BROOK-2

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 12% 

more lumens.

M

Svjetiljka Brook je primarno zamišljena kao arhitektonska nadgradna svjetiljka, no ubrzo se 
afirmirala i kao ovjesna svjetiljka direktno/indirektne distribucije svjetla. Zbog oblika koji 
mu daje čvrstoću, aluminijsko kućište je pogodno za duže, linijske aplikacije koje se izvode 
po mjeri, a u koje se mogu ugraditi i dodatni elementi kao što su akcentni moduli rasvjete, 
zvučnici i slični elementi.

Brook is a lamp primarily constructed as an architectural ceiling-mounted lamp, but soon 
established itself as a suspension lamp with direct-indirect light distribution. Due to the 
shape that provides stability, its aluminum body is perfect for long, linear custom made 
applications. Additional elements such as accent lighting modules, loudspeakers and 
similar elements can be implemented.
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220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

LOW POWER   

TYPE lm L x W x 80 (mm) CODE

16W 2150 370 x 370 355-431AB-330/16W

34W   4550 640 x 640 355-431AB-640/34W

19W 2300 640 x 250 355-431AB-640/19W

34W 4550 1200 x 250 355-431AB-1200/34W

65W  9020 1200 x 640 355-431AB-1200/65W

129W 18050 1200 x 1200 355-431AB-1200/129W

HIGH POWER  

TYPE lm L x W x 80 (mm) CODE

33W 4350 370 x 370 355-431AB-330/33W

58W 7750 640 x 640 355-431AB-640/58W

32W 3900 640 x 250 355-431AB-640/32W

58W 7750 1200 x 250 355-431AB-1200/58W

111W 15500 1200 x 640 355-431AB-1200/111W

220W 31000 1200 x 1200 355-431AB-1200/220W
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PLANET-2

MAT OPAL INDIRECT

MP

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and 

with microprismatic 10% more lumens.

M

Svjetiljka Planet može biti ugradna, nadgradna i ovjesna u različitim veličinama, od 260mm 
sve do impozantnih 1240mm u promjeru. Ova svjetiljka ima nebrojene mogućnosti prim-
jene u arhitektonskoj rasvjeti. S velikom svjetlosnom moći u većim izvedbama podobna je 
za prostore velikih volumena kao što su ulazni prostori poslovnih građevina ili prodajnih 
centara.

Osnovne boje tijela svjetiljke su, crna, bijela, siva, boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

Moguće su varijante s direktnom i direktno-indirektnom distribucijom svjetla. Opalni 
polikarbonatni difuzor omogućava jednoliku distribuciju svjetla, dok mikroptizmatični 
donosi umanjeni UGR.

Planet is available as a recessed, surface-mounted and suspension lamp in a variety of 
sizes, from only 260 mm up to impressive 1240mm in diameter. The possibilities of using 
this lamp in architectural lighting are very versatile. Due to the high efficiency of the light 
power of larger designs, these lamps are suitable for spaces of large volumes such as 
entrances of office buildings or shopping centers.

There is a variety of plastic coated finishing for the body of the lamp: black, white, grey, 
Rusty Iron or any other color at our client’s request.

There may be variations with direct and direct-indirect light distribution. The opal poly-
carbonate diffuser provides uniform light distribution and the microprismatic one holds 
lower UGR level.
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LOW POWER

TYPE lm Ø x 115 (mm) CODE

12W 1150 260 358-231WB-260/12W

17W 1700 350 358-231WB-350/17W

24W 2500 450 358-431WB-450/24W

34W 3820 650 358-431WB-650/34W

77W 9150 950 358-431WB-950/77W

137W 15800 1240 358-431WB-1240/137W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

HIGH POWER

TYPE lm Ø x 115(mm) CODE

24W 2520 350 358-431WB-350/24W

39W 4000 450 358-431WB-450/39W

54W 6250 650 358-431WB-650/54W

130W 15000 950 358-231WB-950/130W

242W 27850 1240 358-231WB-1240/242W
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THIN-2
Tanka, a moćna linija svjetla kao element arhitekture često je zahtjev projektanata. 
Svjetiljka Thin će biti idealan odabir za takve zahtjeve. Ujednačena linija svjetla uz visoku 
učinkovitost svjetiljke.

Usprkos širini od samo 45mm, svjetiljka može biti opremljena i visokosjajnim DARK LIGHT 
rasterom, iako će izbor češće biti opalni ili mikroprizmatični difuzor. Svjetiljka može biti iz-
vedena kao samostalna nadgradna, kao visilica, te kao sistemska svjetiljka u neprekinutim 
nizovima. Specijalne izvedbe su moguće s integriranim strujnim šinama i reflektorima.

Boje završne obrade su standardno bijela, siva i crna. Na zahtjev kupca rado ćemo svjetiljke 
proizvesti i u drugim bojama.

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 10% 

more lumens.

M

Designers often request a thin and powerful line of light as an element of the architecture.
The lamp Thin is the ideal choice for such requests. Uniformed line of light with high 
efficiency of the lamp is achieved.

Despite the width of only 45 mm, the lamp can be equipped with a high-gloss DARK LIGHT 
grid, but an opal or prismatic diffuser are more likely to be chosen. The lamp can be in-
stalled as an independent mounted or pendant light, and as a system lamp in continuous 
rows. Special design is possible with integrated power rails and reflectors.

The standard finishing of the product is white, gray and black. At our customer’s request 
we are happy to produce lamps in different colors as well.
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

LOW POWER

TYPE lm L x 45 x 90 (mm) CODE

8W 810 574 351-441AM-574/8W

12W  1210  854 351-441AM-854/12W

17W  1650  1134 351-441AM-1134/17W

21W  2050 1414 351-441AM-1414/21W

25W  2420  1694 351-441AM-1694/25W

29W  2810  1979 351-441AM-1979/29W

33W 3200  2259 351-441AM-2259/33W

37W 3650  2539 351-441AM-2539/37W

41W 4050  2818 351-441AM-2818/41W

HIGH POWER

TYPE lm L x 45 x 90 (mm) CODE

17W 1600  574 351-441AM-574/17W

25W  2410  854 351-441AM-854/25W

33W  3250  1134 351-441AM-1134/33W

41W  4050  1414 351-441AM-1414/41W

50W  4820  1694 351-441AM-1694/50W

58W 5650  1979 351-441AM-1979/58W

66W 6450  2259 351-441AM-2259/66W

74W 7220  2539 351-441AM-2539/74W

83W 8050  2818 351-441AM-2818/83W
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INTUBE-2
Svjetiljka sa širokim kutom emisije svjetla i niske oku ugodne luminancije. Svjetiljka je 
modularna, izrađena u IP65 zaštiti. Može se ugrađivati kao stropna, zidna ili ovjesna 
svjetiljka.

The lamp has a wide angle of light emission and low luminance. The lamp is a modular, 
designed in IP65 protection. It can be installed as a ceiling, wall or suspension lamp.

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% less lumens.
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP IK

40 10 cable 2m micro adjusment

220/240
50/60Hz IP IK

65 10 cable 2m micro adjusment

INDEPENDENT LAMP

TYPE lm L x Ø 83 (mm) CODE

20W 1900 600 254-441WM-20W

29W 2900 900 254-231WM-29W

34W 3800 1200 254-231WM-34W

41W 4800 1450 254-231WM-41W

PASSING LAMP  

TYPE lm L x Ø 83 (mm) CODE

20W 1900 600 254-441WM-T2-20W

29W 2900 1200 254-441WM-T2-29W

34W 3800 1450 254-441WM-T2-34W

41W 4800 1450 254-441WM-T2-41W
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LYPSO-2
LYPSO je svjetiljka koja se svojim oblinama razlikuje od većine arhitektonskih rješenja, 
primjenjiva je u prostorima poslovne i privatne namjene, a iako odiše jedinstvenim diza-
jnom uklopiti će se u razne stilove uređenja prostora.

LYPSO is a luminaire that differs from most architectural solutions, it is both applicable in 
spaces of business and private purposes, and even though it is decorated with a unique 
design, it will fit into various style of interior design.

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 4000K with opal diffuser, with 3000K 4% less , and with microprismatic 10% 

more lumens.

M



SUSPENDED  ▪  93
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220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

LOW POWER

TYPE lm L x 52 x 68 (mm) CODE

8W 1330 574 357-441AP-574/8W

12W  2000 854 357-441AP-854/12W

17W  2660 1134 357-441AP-1134/17W

21W  3330 1414 357-441AP-1414/21W

25W  4000 1694 357-441AP-1694/25W

29W  4660 1979 357-441AP-1979/29W

33W 5320 2259 357-441AP-2259/33W

37W 5990 2539 357-441AP-2539/37W

41W 6660 2818 357-441AP-2819/41W

HIGH POWER

TYPE lm L x 52 x 68 (mm) CODE

17W 2660 574 357-441AP-574/17W

25W  4000 854 357-441AP-854/25W

33W  5320 1134 357-441AP-1134/33W

41W  6660 1414 357-441AP-1414/41W

50W  7990 1694 357-441AP-1694/50W

58W 9320 1979 357-441AP-1979/58W

68W 10650 2259 357-441AP-2259/68W

74W 11980 2539 357-441AP-2539/74W

83W 13310 2818 357-441AP-2818/83W
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BOLIN-2
Linearna nadgradna ili ovjesna svjetiljka koja uz svoje minimizirane dimenzije zadržava 
karatkteristike visoko efikasne profesionalne rasvjete. Izuzev manje dimenzije, dodatna 
prednost Bolin svjetiljke nad sličnim rješenjima leži u mogućnosti neprekidne ujednačene 
indirektne svjetlosti.

A linear ceiling mounted or suspension lamp which retains the characteristics of highly 
efficient professional lighting along with its minimized dimensions. Aside from the smaller 
dimension, the additional advantage of Bolin luminaires over similar solutions is the possi-
bility of a continuous uniformed indirect light.

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 10% 

more lumens.

M
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220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

LOW POWER

TYPE lm L x 45 x 70 (mm) CODE

8W 1330  574 356-441AM-574/8W

12W  2000  854 356-441AM-854/12W

17W  2660  1134 356-441AM-1134/17W

21W  3330  1414 356-441AM-1414/21W

25W  4000  1694 356-441AM-1694/25W

29W  4660  1979 356-441AM-1979/29W

33W 5320  2259 356-441AM-2259/33W

37W 5990  2539 356-441AM-2539/37W

41W 6660  2818 356-441AM-2818/41W

HIGH POWER

TYPE lm L x 45 x 70 (mm) CODE

17W 2660  574 356-441AM-574/17W

25W  4000  854 356-441AM-854/25W

33W  5320  1134 356-441AM-1134/33W

41W  6600  1414 356-441AM-1414/41W

50W  7990  1694 356-441AM-1694/50W

58W 9320  1979 356-441AM-1979/58W

66W 10650  2259 356-441AM-2259/66W

74W 11980  2539 356-441AM-2539/74W

83W 13310  2818 356-441AM-2818/83W



96  ▪  SUSPENDED  

BOLTY L-2
Varijanta Bolty svjetiljke s visoko efikasnim upuštenim lećama u bijeloj ili crnoj boji. 
Moderna inačica klasičnog linijskog arhitektonskog rješenja. Zadržava efekt bliještanja na 
najnižim razinama dok omogućuje visoku efikasnost.

Svjetiljka je dostupna i u direktno-indirektnoj izvedbi te se može naručiti u sklopu sistema, 
u raznim oblicima.

Option of the Botly luminaire with high efficient recessed black or white lenses. Modern 
version of a classic linear architectural luminaire. Bolty-L keeps the low glare effect while 
enabling high efficiency.

Luminaire is available in a direct-indirect version and can be ordered as a system, in various 
shapes.

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% less lumens.
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220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

DIRECT - INDIRECT WHITE LENSES  

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

4+2XW 2980+1490 1134 353-541AP-1134-W-4-24+14W

5+3XW 3730+2240  1414 353-541AP-1414-W-5-29+19W

6+4XW 4470+2980 1694 353-541AP-1694-W-6-33+24W

DIRECT - INDIRECT BLACK LENSES  

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

4+2XB 2750+1380 1134 353-541AP-1134-B-4-24+14W

5+3XB 3440+2070 1414 353-541AP-1414-B-5-29+19W

6+4XB 4130+2750 1694 353-541AP-1694-B-6-33+24W

BLACK LENSES  

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

2XB 1380  574 353-441AP-574-B-2-14W

3XB 2070  854 353-441AP-854-B-3-19W

4XB 2750  1134 353-441AP-1134-B-4-24W

5XB 3440  1414 353-441AP-1414-B-5-29W

6XB 4130  1694 353-441AP-1694-B-6-33W

7XB 4820 1979 353-441AP-1979-B-7-38W

8XB 5510 2259 353-441AP-2259-B-8-43W

9XB 6200  2539 353-441AP-2539-B-9-48W

10XB 6890  2819 353-441AP-2819-B-10-53W

WHITE LENSES  

TYPE lm L x 60 x 80 (mm) CODE

2XW 1490  574 353-441AP-574-W-2-14W

3XW 2240  854 353-441AP-854-W-3-19W

4XW 2980 1134 353-441AP-1134-W-4-24W

5XW 3730  1414 353-441AP-1414-W-5-29W

6XW 4470  1694 353-441AP-1694-W-6-33W

7XW 5220 1979 353-441AP-1979-W-7-38W

8XW 5960 2259 353-441AP-2259-W-8-43W

9XW 6710  2539 353-441AP-2539-W-9-48W

10XW 7450  2819 353-441AP-2819-W-10-53W
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SMART
Ovjesna svjetiljka izrađena iz lima, direktne ili direktno/indirektne distribucije svjetla. 
Dostupna s opalnim, mikroprizmatičnim difuzorom ili paraboličnim rasterom.

Najekonomičnija Inea svjetiljka arhitektonskog karaktera.

Suspension lamp made of sheet metal, with direct or direct / indirect distribution of light. 
Available with opal, micro-prismatic diffuser or parabolic raster.

The most economical architectural Inea luminaire.

MAT OPAL

LP

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC PARABOLIC LOUVRE

Displayed are lumens for 4000K with opal diffuser, with 3000K 4% less , and 

with microprismatic 10% more lumens.

M
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LOW POWER

TYPE lm L x 200 x 80 (mm) CODE

40W 4500 1190 307-531GM-1190/40W

50W 5300 1490 307-531GM-1490/50W

HIGH POWER

TYPE lm L x 200 x 80 (mm) CODE

68W 7200 1190 307-531GM-1190/68W

94W 10000 1490 307-531GM-1490/94W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment

220/240
50/60Hz IP

40 cable 2m micro adjusment



LED svjetiljka asimetrične distribucije svjetla, prvenstveno namijenjena za osvjetljavanje 
školske ploče. Sadrži aluminijski reflektor te specijalni difuzor za smanjenje bliještanja 
umjetnog svjetla. INTAB je dostupna u verzijama kao stropna ili ovjesna svjetiljka. Svjetiljka 
ima prolazno ožičenje te se može spajati u nizu koristeći samo jedan napojni kabel.

100  ▪  SUSPENDED  

INTAB-2
LED luminaire with asymmetric light distribution, primarily intended for illuminating 
school boards. INTAB has an aluminum reflector and a special diffuser for reducing the 
glare of artificial light. INTAB can be ordered prepared for ceiling and suspended mount-
ing. INTAB wiring provides an option to connect more luminaires with only one cable.

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% less lumens.
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TYPE lm L x W x H (mm) CODE

20W 1660 1200x150x55 159-441W-1200LP

25W 2400 1200x150x55 159-441W-1200MP

36W 3300 1200x150x55 159-441W-1200HP

55W 5180 1200x150x55 159-441W-1200UP

220/240
50/60Hz IP

20

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i
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LEDSUS-2
Linija primarno dekorativnih svjetiljaka, širokih mogućnosti primjena. Razvijena primarno 
za ambijentalnu namjenu. Dostupna u zaštitama za internu ili eksternu instalaciju, 
primjerice hotelskim balkonima ili sanitarijama. Zahvalna zbog mogućnosti kombinacije 
raznih dužina i debljina tijela i/ili ovjesa u koje se ugrađuje GU10 izvor svjetla ili dolaze sa 
samohladivim LED modulima do 18W. Osnovne boje tijela svjetiljke su, crna, bijela, siva, 
boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

The family of primary decorative lamps, with wide application possibilities. Developed 
primarily for ambiental illumination purposes. Available for internal or external installation, 
such as hotel balconies or bathrooms. Thanks to the combination of various lengths and 
thicknesses of the body and / or suspension that incorporate the GU10 light source or 
come with self-cooling LED modules up to 18W. The basic colors of the body of the lamp 
are black, white, gray, rust (Rusty Iron) and RAL as desired
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TYPE  L x Ø60 (mm) CODE

LEDSUS-60-200  200 751-436B-60-200C

LEDSUS-60-300  300 751-436B-60-300C

LEDSUS-60-400  400 751-436B-60-400C

LEDSUS-60-500  500 751-436B-60-500C

LEDSUS-60-600  600 751-436B-60-600C

GU10
220/240
50/60Hz IP

20 cable 2m

E27 GU10
220/240
50/60Hz IP

20 cable 2m

TYPE  L x Ø90 (mm) CODE

LEDSUS-90-300  300 751-436B-90-300C

LEDSUS-90-400  400 751-436B-90-400C

LEDSUS-90-500  500 751-436B-90-500C

LEDSUS-90-600  600 751-436B-90-600C

LEDSUS-90-800  800 751-436B-90-800C

CONTROL 1: EVG (N.D.) 6: DIM TRIM COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i
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TYPE  L x Ø28 (mm) CODE

LEDSUS-S-28-300  300 760-436WA-28-300 

LEDSUS-S-28-400  400 760-436WA-28-400 

LEDSUS-S-28-500  500 760-436WA-28-500 

LEDSUS-S-28-600  600 760-436WA-28-600

G9
220/240
50/60Hz IP

20 cable 2m

CONTROL 1: EVG (N.D.) 6: DIM TRIM COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

E27 GU10
220/240
50/60Hz IP

20 cable 2m

TYPE  L x Ø150 (mm) CODE

LEDSUS-150-300  300 751-436B-150-300C

LEDSUS-150-400  400 751-436B-150-400C

LEDSUS-150-500  500 751-436B-150-500C

LEDSUS-150-600  600 751-436B-150-600C

LEDSUS-150-800  800 751-436B-150-800C
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LEDSUS 2 - ANGLE
Svjetiljka koja svojim kosim rubom te mogućnošću dvobojne izvedbe odskače od ostatka 
LEDSUS svjetiljaka. Također dostupna kao visilica i nadgradna svjetiljka, u više dimnezija 
te u jednobojnoj ili dvobojnoj izvedbi. Pripremljena za GU10 izvore svjetla ili samohladive 
LED module snage do 18W.

A luminaire that with its sloping edge and a bicolored design stands out from the rest 
of the LEDSUS luminaires. Also available as a hanging and a ceiling mounted fixture, 
in various dimensions and in bicolor combination. Prepared for GU10 light sources or 
self-winding LED modules up to 18W.
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TYPE  L x Ø60 (mm) CODE

60-250  250 751-436B-60-250A

60-350  350 751-436B-60-350A

60-450  450 751-436B-60-450A

60-550  550 751-436B-60-550A

TYPE  L x Ø60 (mm) CODE

90-250  250 751-436B-90-250A

90-350  350 751-436B-90-350A

90-450  450 751-436B-90-450A

90-550  550 751-436B-90-550A

GU10
220/240
50/60Hz IP

20 cable 2m

GU10
220/240
50/60Hz IP

20 cable 2m

CONTROL 1: EVG (N.D.) 6: DIM TRIM COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i
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BARTUBE
Ovjesna spot svjetiljka čije je tijelo izrađeno kombinacijom aluminijske i polikarbonatne 
cijevi. Ugrađena GU10 svjetiljka ili samohladivi LED modul osvjetljavaju polikarbonatnu 
cijev po cijeloj njenoj dužini. Razvijena za potrebe osvjetljavanja šankova, recepcija i slično.

A suspended spotlight whose body is made of a combination of aluminum and poly-
carbonate tubes. The built-in GU10 lamp or self-cooling LED module illuminates the 
polycarbonate tube throughout its length. Developed for the illuminating bars, receptions 
and alike.
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TYPE  L x Ø83 (mm) CODE

Bartube-80-400  400 755-430WB-80-300

Bartube-80-500  500 755-430WB-80-400

Bartube-80-600  600 755-430WB-80-500

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: NONE 2: DIM TRIM COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

GU10
220/240
50/60Hz IP

20 cable 2m



110  ▪  SUSPENDED  

LEDSUS 2 - SWING
Porodica primarno dekorativnih svjetiljaka, širokih mogućnosti primjena. Razvijena pri-
marno za ambijentalnu namjenu. Dostupna u zaštitama za internu ili eksternu instalaciju, 
primjerice hotelskim balkonima ili sanitarijama. Zahvalna zbog mogućnosti kombinacije 
raznih dužina i debljina tijela i/ili ovjesa u koje se ugrađuje GU10 izvor svjetla ili dolaze sa 
samohladivim LED modulima do 18W.

Osnovne boje tijela svjetiljke crna, bijela, siva, boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

The family of primary decorative lamps, with wide application possibilities. Developed 
primarily for ambiental illuminance purposes. Available for internal or external installation, 
such as hotel balconies or bathrooms. Thanks to the combination of various lengths and 
thicknesses of the body and / or suspension that incorporate the GU10 light source or 
come with self-modulating LED modules up to 18W.

The basic colors of the body of the lamp are black, white, gray, rust (Rusty Iron) and RAL as 
desired.
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TYPE lm L x Ø80 (mm) CODE

14W 900 140 751-431B-90-900SW

16W 1400 140 751-431B-90-1400SW

220/240
50/60Hz IP

20 cable 2m

CONTROL 1: EVG (N.D.) 6: DIM TRIM COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i
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LEDUINA
Industrijska LED svjetiljka izrađena iz dekapiranog čelika. Sadrži visokoefikasne LED mod-
ule, industrijske kvalitete, optičke leće različitih kuteva svjetlosti visoke propusnosti (iznad 
97%) te bijele linearne odsijače. Sama svjetiljka ističe se visokom svjetlosnom propusnosti 
(iznad 95%), čime se svrstava među najučinkovitije industrijske svjetiljke na tržištu. Može 
biti pripremljena za rad u DALI programu, čime uz kombinaciju sa senzorima dnevne 
svjetlosti i pokreta omogućava dodatne uštede u potrošnji energije. Svjetiljka je dostupna 
u IP65 i IP43 zaštiti, ovisno mogu biti ugrađeni brzi konektori koji drastično smanjuju 
vrijeme potrebno za instalaciju te instaliranim tlačnim ventilom koji tlak unutar svjetiljke 
održava na razini vanjskog tlaka. Može se montirati kao nadgradna ili uz pomoć lanaca kao 
ovjesna svjetiljka.

Industrial LED luminaire made from sheet metal. The luminaire contains high-performance 
LED modules, industrial quality, optical lenses of different angles with extremely high 
light output (above 97%) and white linear reflectors. With that LEDUINA itself stands out 
with a high light output (above 95%), which ranks her among the most efficient industrial 
luminaires on the market. It can be prepared for peration in the DALI program, which in 
combination with daytime light and motion sensors provides additional savings in energy 
consumption. The lamp is available in IP65 and IP43 protection, depending on that it can 
come with fast connectors that drastically reduce the time required for installation and the 
installed pressure valve to maintain the pressure inside the lamp at the external pressure 
level. Can be mounted as a superstructure or with the help of chains as a suspension lamp.

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% less lumens.
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220/240
50/60Hz IP

40 cable 3m

220/240
50/60Hz IP

65 cable 3m

L

W

H

L

W

H

TYPE lm L x W x 85 (mm) CODE

206W 31300 1190 x 400 502-441WG-IP65-206W

154W 23700 1190 x 300 502-441WG-IP65-154W

106W 15400 1190 x 300 502-441WG-IP65-106W

108W 15400 1190 x 250 502-441WG-IP65-108W

71W 9600 1190 x 250 502-441WG-IP65-71W

80W 12000 630 x 300 502-441WG-IP65-80W

53W 7700 630 x 300 502-441WG-IP65-53W

55W 7700 630 x 250 502-441WG-IP65-55W

35W 5100 630 x 250 502-441WG-IP65-35W

TYPE lm L x W x 85 (mm) CODE

206W 31300 1190 x 400 502-441WG-IP40-206W

154W 23700 1190 x 300 502-441WG-IP40-154W

106W 15400 1190 x 300 502-441WG-IP40-106W

108W 15400 1190 x 250 502-441WG-IP40-108W

71W 9600 1190 x 250 502-441WG-IP40-71W

80W 12000 630 x 300 502-441WG-IP40-80W

53W 7700 630 x 300 502-441WG-IP40-53W

55W 7700 630 x 250 502-441WG-IP40-55W

35W 5100 630 x 250 502-441WG-IP40-35W

DEGREE OF LIGHT OUTPUT A: 30O B: 60O C: 90OLED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM TRIM COLOUR W: WHITE B: BLACK G: GREY





RECESSED 
LIGHTS
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SOFT MINI
Zaobljeni rubovi i upušteni difuzor svjetiljke linije SOFT čine oku ugodnim, ne samo zbog 
svjetlosnog efekta, već i s dekorativnog aspekta. Izrađena je iz aluminijskog profila te 
sadrži samohladive linearne module visoke efikasnosti A++. Osnovne boje tijela svjetiljke 
su, crna, bijela, siva, boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

Rounded edges and recessed diffuser of the SOFT luminaires make them nice and easy on 
the eyes, not only from the light effect, but also from a decorative stance. The luminaires 
are made of aluminum profile and contain self-cooling linear modules of high efficiency 
A ++. Basic colors of the body of the lamps are black, white, gray, rust (Rusty Iron) and RAL 
as desired.

MAT OPAL

DIFFUSERS

Displayed are lumens for 3000K, with 4000K 5% more lumens.

M
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LOW POWER

TYPE lm L x 60 x 50 (mm) CODE

8W 780  586 357-141AM-586/8W

12W  1200  866 357-141AM-866/12W

17W  1550  1146 357-141AM-1146/17W

21W  1940  1426 357-141AM-1426/21W

25W  2320  1706 357-141AM-1706/25W

29W  2710  1991 357-141AM-1991/29W

33W 3090  2271 357-141AM-2271/33W

37W 3480  2551 357-141AM-2551/37W

41W 3870  2831 357-141AM-2831/41W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY RED -> 179i

HIGH POWER

TYPE lm L x 60 x 50 (mm) CODE

17W 1550  586 357-141AM-586/17W

25W  2350  866 357-141AM-866/25W

33W  3100  1146 357-141AM-1146/33W

41W  3870  1426 357-141AM-1426/41W

50W  4650  1706 357-141AM-1706/50W

58W  5450  1991 357-141AM-1991/58W

66W 6200  2271 357-141AM-2271/66W

74W 7000  2551 357-141AM-2551/74W

83W 7800  2831 357-141AM-2831/83W

220/240
50/60Hz IP

40 L -10mm x 52mm

220/240
50/60Hz IP

40 L -10mm x 52mm
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SOFT MEDI
Zaobljeni rubovi i upušteni difuzor svjetiljke linije SOFT čine oku ugodnim, ne samo zbog 
svjetlosnog efekta, već i s dekorativnog aspekta. Izrađena je iz aluminijskog profila te 
sadrži samohladive linearne module visoke efikasnosti A++. Osnovne boje tijela svjetiljke 
su, crna, bijela, siva, boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

Rounded edges and recessed diffuser of the SOFT luminaires make them nice and easy on 
the eyes, not only from the light effect, but also from a decorative stance. The luminaires 
are made of aluminum profile and contain self-cooling linear modules of high efficiency 
A ++. Basic colors of the body of the lamps are black, white, gray, rust (Rusty Iron) and RAL 
as desired.

MAT OPAL

DIFFUSERS

P

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K, with 4000K 5% more lumens.

M
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON -> 179i

LOW POWER

TYPE lm L x 90 x 90 (mm) CODE

8W 820 616 356a-141AM-616/8W

12W  1210 896 356a-141AM-896/12W

17W  1700  1176 356a-141AM-1176/17W

21W  2100  1456 356a-141AM-1456/21W

25W  2410  1736 356a-141AM-1736/25W

29W  2810  2021 356a-141AM-2021/29W

33W 3210  2301 356a-141AM-2301/33W

37W 3610  2581 356a-141AM-2581/37W

41W 4100  2861 356a-141AM-2861/41W

HIGH POWER

TYPE lm L x 90 x 90 (mm) CODE

17W 1650  616 356a-141AM-616/17W

25W  2450  896 356a-141AM-896/25W

33W  3200  1176 356a-141AM-1176/33W

41W  4010  1456 356a-141AM-1456/41W

50W  4810  1736 356a-141AM-1736/50W

58W  5610  2021 356a-141AM-2021/58W

66W 6420  2301 356a-141AM-2301/66W

74W 7220  2581 356a-141AM-2581/74W

83W 8020  2861 356a-141AM-2861/83W

220/240
50/60Hz IP

40 L -10mm x 80mm

220/240
50/60Hz IP

40 L -10mm x 80mm
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SOFT MAXI
Zaobljeni rubovi i upušteni difuzor svjetiljke linije SOFT čine oku ugodnim, ne samo zbog 
svjetlosnog efekta, već i s dekorativnog aspekta. Izrađena je iz aluminijskog profila te 
sadrži samohladive linearne module visoke efikasnosti A++. Osnovne boje tijela svjetiljke 
su, crna, bijela, siva, boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

Rounded edges and recessed diffuser of the SOFT luminaires make them nice and easy on 
the eyes, not only from the light effect, but also from a decorative stance. The luminaires 
are made of aluminum profile and contain self-cooling linear modules of high efficiency 
A ++. Basic colors of the body of the lamps are black, white, gray, rust (Rusty Iron) and RAL 
as desired.

MAT OPAL

DIFFUSERS

P

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K, with 4000K 5% more lumens.

M
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LOW POWER

TYPE lm L x 102,5 x 95 (mm) CODE

8W 820  614 354-141AP-614/8W

12W  1210  894 354-141AP-894/12W

17W  1700  1174 354-141AP-1174/17W

21W  2100  1454 354-141AP-1454/21W

25W  240  1734 354-141AP-1734/25W

29W  2810  2019 354-141AP-2019/29W

33W 3210  2299 354-141AP-2299/33W

37W 3610  2579 354-141AP-2579/37W

41W 4100  2859 354-141AP-2859/41W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON -> 179i

HIGH POWER

TYPE lm L x 102,5 x 95 (mm) CODE

17W 1650 614 356a-141AM-614/17W

25W  2450  894 356a-141AM-894/25W

33W  3200  1174 356a-141AM-1174/33W

41W 4010  1454 356a-141AM-1454/41W

50W  4810  1734 356a-141AM-1734/50W

58W  5610  2019 356a-141AM-2019/58W

66W 6420  2299 356a-141AM-2299/66W

74W 7220  2579 356a-141AM-2579/74W

83W 8020         2859 356a-141AM-2859/83W

220/240
50/60Hz IP

40 L -10mm x 92,5mm

220/240
50/60Hz IP

40 L -10mm x 92,5mm
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SLASH
Model Slash naš je najuži ugradni profil širine svjetlećeg dijela svega 45mm što ovu svjetil-
jku svrstava među najuže modele na tržištu. 

The model Slash is our slimmest recessed profile. The width of the luminous part of only 45 
mm makes this lamp one of the slimmest models available on the market. 

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 12% 

more lumens.

M
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LOW POWER

TYPE lm L x 57 x 75 (mm) CODE

8W 820  583 352-141AP-583/8W

12W  1210  863 352-141AP-863/12W 

17W  1700  1143 352-141AP-1143/17W

21W  2100  1423 352-141AP-1423/21W

25W  2410  1703 352-141AP-1703/25W

29W  2810  1988 352-141AP-1988/29W

33W 3210  2268 352-141AP-2268/33W

37W 3610  2548 352-141AP-2548/37W

41W 4100  2828 352-141AP-2828/41W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

40 L -6mm x 48mm

220/240
50/60Hz IP

40 L -6mm x 48mm

HIGH POWER

TYPE lm L x 57 x 75 (mm) CODE

17W 1650 583 352-141AP-583/17W

25W  2450  863 352-141AP-863/25W

33W  3200  1143 352-141AP-1143/33W

41W  4010  1423 352-141AP-1423/41W

50W  4810  1703 352-141AP-1703/50W

58W 5610  1988 352-141AP-1988/58W

66W 6420  2268 352-141AP-2268/66W

74W 7220  2548 352-141AP-2548/74W

83W 8020  2828 352-141AP-2828/83W
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STRIPE
Stripe je jednostavna linijska ugradna svjetiljka. Njene dimenzije izuzev iznimne svjetlosne 
iskoristivosti omogućavaju razne dodatne manipulacije u vidu specijalnih rješenja. 

Možemo reći da je Stripe ugradna varijanta svjetiljke BOLTY zbog jednake širine svjetleće 
plohe. Ova svjetiljka je pogodna za osnovnu uredsku rasvjetu, ali i za arhitektonsku 
rasvjetu u hotelima, hodnicima, poslovnim prostorima i ostalim prostorima gdje potrebno 
staviti naglasak na arhitekturu.

Stripe is a simple linear recessed luminaire. Its dimensions, except for its exceptional light 
utilization, provide various additional manipulations in the form of special solutions. 

We can say that Stripe is the recessed model of the lamp Bolty for the same width of their 
luminous surfaces. This lamp is suitable for basic office lighting, but also for architectural 
lighting in hotels, hallways and other areas where it is necessary to put emphasis on the 
architecture.

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 12% 

more lumens.

M
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LOW POWER

TYPE lm L x 72 x 80 (mm) CODE

8W 850 586 354-141AP-586/8W

12W  1270  866 354-141AP-866/12W

17W  1700  1146 354-141AP-1146/17W

21W  2120  1426 354-141AP-1426/21W

25W  2540  1706 354-141AP-1706/25W

29W  3000  1991 354-141AP-1991/29W

33W 3400  2271 354-141AP-2271/33W

37W 3800  2551 354-141AP-2551/37W

41W 4230  2831 354-141AP-2831/41W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

HIGH POWER

TYPE lm L x 72 x 80 (mm) CODE

17W 1700  586 354-141AP-586/17W

25W  2550  866 354-141AP-866/25W

33W  3400  1146 354-141AP-1146/33W

41W  4300  1426 354-141AP-1426/41W

50W  5100  1706 354-141AP-1706/50W

58W 6000  1991 354-141AP-1991/58W

66W 6800  2271 354-141AP-2271/66W

74W 7600  2551 354-141AP-2551/74W

83W 8450  2831 354-141AP-2831/83W

220/240
50/60Hz IP

40 L -8mm x 64mm

220/240
50/60Hz IP

40 L -8mm x 64mm
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STRIPE L
Varijanta Stripe svjetiljke s visoko efikasnim upuštenim lećama u bijeloj ili crnoj boji.

Moderna inačica klasičnog ugradnog linijskog arhitektonskog rješenja. Zadržava efekt 
blještanja na najnižim razinama dok omogućuje visoku efikasnost.

Option of the Stripe luminaire with high efficent reccessed black or white lenses.

Modern version of a classic reccessed linear architectural luminaire. Stripe-L keeps the low 
glare effect while enabling high efficiency.
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BLACK LENSES

TYPE lm L x 72 x 80 (mm) CODE

2XB 1380 586 354-141AP-586-B-2-14W

3XB 2070  866 354-141AP-866-B-3-19W

4XB 2750 1146 354-141AP-1146-B-4-24W

5XB 3440  1426 354-141AP-1426-B-5-29W

6XB 4130  1706 354-141AP-1706-B-6-33W

7XB 4820  1991 354-141AP-1991-B-7-38W

8XB 5510  2271 354-141AP-2271-B-8-43W

9XB 6200  2551 354-141AP-2551-B-9-48W

10XB 6890  2831 354-141AP-2831-B-10-53W

WHITE LENSES

TYPE lm L x 72 x 80 (mm) CODE

2XW 1490 586 354-141AP-586-W-2-14W

3XW 2240  866 354-141AP-866-W-3-19W

4XW 2980 1146 354-141AP-1146-W-4-24W

5XW 3730  1426 354-141AP-1426-W-5-29W

6XW 4470  1706 354-141AP-1706-W-6-33W

7XW 5220  1991 354-141AP-1991-W-7-38W

8XW 5960  2271 354-141AP-2271-W-8-43W

9XW 6710  2551 354-141AP-2551-W-9-48W

10XW 7450  2831 354-141AP-2831-W-10-53W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

40 L -8mm x 64mm

220/240
50/60Hz IP

40 L -8mm x 64mm
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PLANET-4

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 10% 

more lumens.

M

Svjetiljka Planet može biti ugradna, nadgradna i ovjesna u različitim veličinama, od 260mm 
sve do impozantnih 1240mm u promjeru. Ova svjetiljka ima nebrojene mogućnosti prim-
jene u arhitektonskoj rasvjeti. S velikom svjetlosnom moći u većim izvedbama podobna je 
za prostore velikih volumena kao što su ulazni prostori poslovnih građevina ili prodajnih 
centara.

Osnovne boje tijela svjetiljke su, crna, bijela, siva, boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

Moguće su varijante s direktnom i direktno-indirektnom distribucijom svjetla. Opalni 
polikarbonatni difuzor omogućava jednoliku distribuciju svjetla, dok mikroptizmatični 
donosi umanjeni UGR.

Planet is available as a recessed, surface-mounted and suspension lamp in a variety of 
sizes, from only 260 mm up to impressive 1240mm in diameter. The possibilities of using 
this lamp in architectural lighting are very versatile. Due to the high efficiency of the light 
power of larger designs, these lamps are suitable for spaces of large volumes such as 
entrances of office buildings or shopping centers.

There is a variety of plastic coated finishing for the body of the lamp: black, white, grey, 
Rusty Iron or any other color at our client’s request.

There may be variations with direct and direct-indirect light distribution. The opal poly-
carbonate diffuser provides uniform light distribution and the microprismatic one holds 
lower UGR level.
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LOW POWER

TYPE lm Ø x 115 (mm) CODE

12W 1150 260 359-231WB-260/12W

17W 1700 350 359-231WB-350/17W

24W 2500 450 359-131WB-450/24W

34W 3820 650 359-131WB-650/34W

77W 9150 950 359-131WB-950/77W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

40 Ø+8mm  

220/240
50/60Hz IP

40 Ø+8mm  

HIGH POWER

TYPE lm Ø x 115 (mm) CODE

24W 2520 350 359-131WB-350/24W

39W 4000 450 359-131WB-450/39W

54W 6250 650 359-131WB-650/54W

130W 15000 950 359-131WB-950/130W
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TRIMLESS - LOW POWER

TYPE lm Ø x 115 (mm) CODE

12W 1150 260 359-231WB-260/12W-T

17W 1700 350 359-231WB-350/17W-T

24W 2500 450 359-131WB-450/24W-T

34W 3820 650 359-131WB-650/34W-T

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

40 Ø+8mm  

220/240
50/60Hz IP

40 Ø+8mm  

TRIMLESS - HIGH POWER

TYPE lm Ø x 115 (mm) CODE

24W 2520 350 359-131WB-350/24W-T

39W 4000 450 359-131WB-450/39W-T

54W 6250 650 359-131WB-650/54W-T
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SPHERO DEEP
Sphero Deep i Sphero Deep Mini su ugradni LED downlighteri, beskompromisnih perfor-
mansi i maksimalne učinkovitosti.

Primjereni su za širok spektar uporabe poput hodnika, holova, uredskih prostora, servisnih 
prostorija... 

Dolaze u dvije veličine i dvije snage.

Sphero Deep and Sphero Deep Mini are recessed LED downlights, with uncompromising 
performance and maximum efficiency.

They are suitable for a wide range of applications such as hallways, halls, office spaces, 
service rooms etc.

They come in two sizes and two power options.
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TYPE lm Ø x H (mm) CODE

22W 2280 Ø 211 x 58 106-131WM-22W

LED COLOR 3: 3000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

44 Ø 203mm
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SPHERO DEEP MINI
Sphero Deep i Sphero Deep Mini su ugradni LED downlighteri, beskompromisnih perfor-
mansi i maksimalne učinkovitosti.

Primjereni su za širok spektar uporabe poput hodnika, holova, uredskih prostora, servisnih 
prostorija... 

Dolaze u dvije veličine i dvije snage.

Sphero Deep and Sphero Deep Mini are recessed LED downlights, with uncompromising 
performance and maximum efficiency.

They are suitable for a wide range of applications such as hallways, halls, office spaces, 
service rooms etc.

They come in two sizes and two power options.
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TYPE lm Ø x H (mm) CODE

16W 1410 Ø 153 x 58  107-131WM-16W

LED COLOR 3: 3000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

44 Ø 145mm
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ROOKIE
Ugradni downlighter u koji se ugrađuje GU10 žarulja ili LED modul s napajanjem. Izrađen 
je od čeličnog lima u bijeloj boji. 

Recessed downlighter for GU10 bulb or a LED module with driver. It is made of steel sheet 
in white color.
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TYPE      SOCKET Ø x 125 (mm) CODE

ROOKIE GU10 GU10 82 122-131W-GU10

ROOKIE COIN / 82 122-131W-COIN

GU10
220/240
50/60Hz IP

20

BULB NOT INCLUDED
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ROOKIE LED
LED ugradni downlighter s duboko postavljenim LED modulom i tankim rubom. Izrađen je 
od aluminija u bijeloj boji. 

LED recessed downlighter with deep LED module and thin edge. It is made of aluminum 
in white color.
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TYPE          Lumen Dimensions (mm) CODE

LED 10W 850 Ø 76 x 99 124-131WA-10W

220/240
50/60Hz IP

70 40
DEGREE OF LIGHT OUTPUT D: 40O
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ROOKIE XL
LED ugradni downlighter s duboko postavljenim LED modulom i tankim rubom. Izrađen je 
od aluminija u bijeloj boji. 

LED recessed downlighter with deep LED module and thin edge. It is made of aluminum 
in white color.
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TYPE          Lumen Dimensions (mm) CODE

LED 23W 2000 Ø 128 x 128 125-131WA-23W

220/240
50/60Hz IP

122 40
DEGREE OF LIGHT OUTPUT D: 40O
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ROOKIE IP
Rookie IP je ugradni downlighter u koji se ugrađuje GU10 žarulja za prostore kod kojih  je 
potrebna veća otpornost na prašinu i vlagu. Izrađen je od aluminija u bijeloj boji.

Rookie IP is a recessed downlighter for GU10 bulb for areas requiring greater dust and 
moisture resistance. It is made of aluminum in white color.
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TYPE     SOCKET Dimensions (mm) CODE

ROOKIE IP GU10 Ø 85 x 90 123-131WA-GU10

GU10
220/240
50/60Hz IP

72 54

BULB NOT INCLUDED
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AQUA
Aqua je elegantni ugradni downlighter u koji se ugrađuje GU10 žarulja za prostore kod ko-
jih je potrebna veća otpornost na prašinu i vlagu. Izrađen je od čeličnog lima i aluminijskog 
prstena u četiri varijante.

Aqua is an elegant recessed downlighter for GU10 bulb for areas requiring greater dust 
and moisture resistance. Made of steel sheet and aluminum rings in four variants.
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TYPE     SOCKET Dimensions (mm) CODE

AQUA LED  GU10 Ø 84 x 107 121-131WA-GU10

GU10
220/240
50/60Hz IP

44

BULB NOT INCLUDED
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INTAB-4
LED svjetiljka asimetrične distribucije svjetla, prvenstveno namijenjena za osvjetljavanje 
školske ploče. Sadrži aluminijski reflektor te specijalni difuzor za smanjenje bliještanja 
umjetnog svjetla. INTAB je dostupna u verzijama kao stropna ili ovjesna svjetiljka. Svjetiljka 
ima prolazno ožičenje te se može spajati u nizu koristeći samo jedan napojni kabel.

LED luminaire with asymmetric light distribution, primarily intended for illuminating 
school boards. INTAB has an aluminum reflector and a special diffuser for reducing the 
glare of artificial light. INTAB can be ordered prepared for ceiling and suspended mount-
ing. INTAB wiring provides an option to connect more luminaires with only one cable.

MAT OPAL

DIFFUSERS

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% less lumens.

M
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TYPE lm L x W x H (mm) CODE

20W 1660 1195x150x55 159-141W-1195LP

25W 2400 1195x150x55 159-141W-1195MP

36W 3300 1195x150x55 159-141W-1195HP

55W 5180 1195x150x55 159-141W-1195UP

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

M

220/240
50/60Hz IP

20 L-15mm x W-15mm
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SQUARELINE-4
Svjetiljka SQUARELINE naš je najsvestraniji arhitektonski proizvod. Osnovna inačica 
je ugradni linijski sistem sa samohladivim LED modulima, s mogućnošću ubacivanja 
dodatnih elemenata za akcentnu rasvjetu u obliku spot LED modula, kamera, zvučnika 
i slično. Svjetiljka je potpuno modularna i jednostavna za ugradnju. Druga izvedba je 
kao kvadratna ili pravokutna ugradna svjetiljka u raznim veličinama, od 300x300mm do 
1200x1200mm.

Osnovne boje tijela svjetiljke su natur eloksirani aluminij, crna, bijela, siva, boja hrđe 
(Rusty Iron) i RAL po želji. Kućište je izrađeno od aluminijskog profila što omogućava čiste 
linije oštrih bridova. Polikarbonatni, blago upušteni, opalni difuzor daje meku i ugodnu 
distribuciju svjetlosti.

The lamp Squareline is our most versatile product of architectural lighting. The basic 
version is a recessed line system with self-cooling LED modules and the possibility of im-
plementing additional elements for accent lighting in the form of spotlight LED modules 
or other elements such as cameras, loudspeakers, etc. The lamp is completely modular and 
easy to install. Another embodiment is a square or rectangular recessed mounting option 
in a variety of sizes from 300x300 mm up to 1200x1200 mm.

There is a variety of lamp body finishing: eloxized aluminum, black, white, grey, Rusty 
Iron or any other color at our client’s request. The body of the lamp is made of aluminum 
profile, which provides clean lines with sharp edges. The slightly sunken polycarbonate 
opal diffuser gives a soft and pleasant light distribution.

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 10% 

more lumens.

M
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SQL-POINT

LOW POWER

TYPE lm L x W x 120 (mm) CODE

14W 1500 285x285 261-131AB-14W

22W 2600 580x200 261-131AB-21W

42W 5200 1195x180 261-131AB-40W

42W 5200 595x595 261-131AB-595/42W

50W 6500 1495x180 261-131AB-35W

HIGH POWER

TYPE lm L x W x 120 (mm) CODE

21W 2300 285x285 261-131AB-21W

34W 4400 580x200 261-131AB-33W

49W 6600 895x180 261-131AB-49W

62W 8800 1195x180 261-131AB-1195/66W

62W 8800 595x595 261-131AB-595/66W

80W 11000 1495x180 261-131AB-80W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

TYPE SOCKET L x 200 x 120 (mm) CODE

1x G53 200 262-131AJ-G53/__W

1x GU10 200 262-131AJ-coin/__W

2x G53 365 262-131AJ-2Xcoin/__W

2x GU10 365 262-131AJ-2XG53/__W

3x G53 530 262-131AJ-3Xcoin/__W

3x GU10 530 262-131AJ-3XG53/__W

4xJ / 4xK G53 695 262-141AJ-4XG53/__W

4xJ / 4xK GU10 695 262-131AJ-4XGU10/__W

220/240
50/60Hz IP

40 L-8mm x W-8mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-8mm x W-8mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-8mm x 192mm
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CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: MULTIWAT (N.D.) 3: DIM 1-10V 4: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

TYPE SOCKET L x W x 120 (mm) CODE

2x36w 2G11 520x200 261-121AB-520/36W

4x24w 2G11 430x430 261-141AB-430/24W

4x55w 2G11 1193x573 261-141AB-1193/55W

TYPE SOCKET L x W x 120 (mm) CODE

2x26w GX24q-3 300x300 261-121AB-300/26W

2x32w GX24q-3 300x300 261-121AB-300/32W

TYPE SOCKET L x 200 x 120 (mm) CODE

1x G53 200 262-111AJ-G53/__W

1x G12  262-111AJ-G12/__W

2x G53 365 262-121AJ-G12/__W

2x G12  262-121AJ-G53/__W

3x G53 530 262-131AJ-G12/__W

3x G12  262-131AJ-G53/__W

4xJ / 4xK G53 695 262-141AK-G53/__W

4xJ / 4xK G12  262-141AK-G12/__W

Gx24q
220/240
50/60Hz IP

40 L-8mm x W-8mm

Gx24q
220/240
50/60Hz IP

40 L-8mm x W-8mm

G12 G53
220/240
50/60Hz IP

40 L-8mm x 192mm

SQL-POINT
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USP
Klasična ugradna svjetiljka kojoj ugrađeni difuzori te parabolični raster osiguravaju visoku 
efikasnost, a iznimno nisku razinu umjetnog bliještanja (UGR). Profesionalno, a vrlo 
ekonomično rješenje, naročito za urede i učionice. Širok izbor rješenja, od jednostrukih do 
dvostrukih rastera te od kraćih do dužih dimenzija.

Dostupna i u tunable white verziji, koja korisniku omogućava izmjenu količine i boje 
svjetla (2700-6500K) koju emitira svjetiljka. Tunable white svjetiljke pripremljena su za DALI 
program te se istima može kontrolirati putem najsofisticiranijih programa za pametno 
upravljanje ili ručno specijalnim rotacijskim dimerom.

A classic recessed luminaire with embedded diffusers and parabolic louvres, that ensure 
high efficiency and extremely low level of artificial glow (UGR). A professional, and very 
economical solution, especially for offices and classrooms. A wide range of solutions rang-
ing from single to double raster and from shorter to longer dimensions.

Available in the tunable white version, which allows the user to change the amount and 
color (2700-6500K) of the light emitted by the lamp. Tunable white lamps are prepared 
for the DALI program and can be controlled by the most sophisticated solutions for smart 
control or manual by a special rotary dimmer.

L

DIFFUSER

PARABOLIC LOUVRE

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% less lumens.
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 163mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 580mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 580mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 280mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 580mm

HE SERIES

DOUBLE - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

32W 4300 595 157-141WL-D-A-32W

54W 7220 595 157-141WL-D-A-54W

SINGLE E - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

18W 2170 595 157-141WL-E-A-18W

34W 4000 595 157-141WL-E-A-34W

51W 6000 595 157-141WL-E-A-51W

SINGLE E - TYPE C

TYPE lm L x 178 x 55 (mm) CODE

18W 2170 1195 157-141WL-E-C-18W

34W 4000 1195 157-141WL-E-C-34W

51W 6000 1195 157-141WL-E-C-51W

SINGLE C - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

18W 2170 595 157-1T1WL-C-A-18W

34W 4000 595 157-1T1WL-C-A-34W

51W 6000 595 157-1T1WL-C-A-51W

DOUBLE - TYPE B

TYPE lm L x 295 x 55 (mm) CODE

32W 4300 1195 157-141WL-D-B-32W

54W 7220 1195 157-141WL-D-B-54W
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DOUBLE - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

47W 5400 595 157-141WL-A-LP-A

64W 7250 595 157-141WL-A-MP-A

76W 8320 595 157-141WL-A-HP-A

SINGLE E - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

24W 2300 595 157-141WL-A-LP-B

37W 3500 595 157-141WL-A-MP-B

64W 6100 595 157-141WL-A-HP-B

DOUBLE - TYPE B

TYPE lm L x 295 x 55 (mm) CODE

47W 5400 1195 157-141WL-B-LP-A

64W 7250 1195 157-141WL-B-MP-A

76W 8320 1195 157-141WL-B-HP-A

SINGLE C - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

24W 2300 595 157-141WL-A-LP-C

37W 3500 595 157-141WL-A-MP-C

64W 6100 595 157-141WL-A-HP-C

HO SERIES

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 580mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 580mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 280mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 580mm
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DOUBLE - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

46W 5400 595 157-1T1WB-A-LP-TW-A

61W 7250 595 157-1T1WB-A-HP-TW-A

SINGLE E - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

46W 6300 595 157-1T1WB-A-LP-TW-B

61W 8500 595 157-1T1WB-A-HP-TW-B

SINGLE C - TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

46W 6300 595 157-1T1WB-A-LP-TW-C

61W 8500 595 157-1T1WB-A-HP-TW-C

DOUBLE - TYPE B

TYPE lm L x 295 x 55 (mm) CODE

46W 5400 1195 157-1T1WB-B-LP-TW-A

61W 7250 1195 157-1T1WB-B-HP-TW-A

TUNABLE WHITE

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 580mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 280mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 580mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 580mm

LED COLOR T: TUNABLE WHITE CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i



156  ▪  RECESSED  

USO
Ugradna svjetiljka iz dekapiranog čelika kojoj opalni polikarbonatni difuzor omogućava 
jednoliku distribuciju svjetla, dok mikroprizmatični donosi umanjeni UGR. Jednostavno, 
ekonomično i brzo rješenje za razne prostore.

Dostupna i u tunable white verziji, koja korisniku omogućava izmjenu količine i boje 
svjetla (2700-6500K) koju emitira svjetiljka. Tunable white svjetiljke pripremljena su za DALI 
program te se istima može kontrolirati putem najsofisticiranijih programa za pametno 
upravljanje ili manualno specijalnim rotacijskim dimerom.

A steel sheet recessed luminaire with an opal polycarbonate diffuser for uniform light dis-
tribution, or a microprismatic one that reduces UGR. Simple, economical and fast solution 
for various spaces.

Available in the tunable white version, which allows the user to change the amount and 
color (2700-6500K) of the light emitted by the lamp. Tunable white lamps are prepared 
for the DALI program and can be controlled by the most sophisticated solutions for smart 
control or manual by a special rotary dimmer.

MAT OPAL

M P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 3000K with opal diffuser, with 4000K 5% more and with microprismatic 10% 

more lumens.
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

34W 4450 595 158-141WB-A-34W

42W 7000 595 158-141WB-A-42W

58W 8050 595 158-141WB-A-58W

TYPE B

TYPE lm L x 295 x 55 (mm) CODE

34W 4450 1195 158-141WB-B-34W

42W 7000 1195 158-141WB-B-42W

58W 8050 1195 158-141WB-B-58W

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 280mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 280mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 580mm

TYPE M

TYPE lm L x 295 x 55 (mm) CODE

18W 2000 295 158-141WB-M-LP

28W 3000 295 158-141WB-M-HP

TYPE A

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

46W 5200 595 158-1T1WB-A-LP-TW

61W 7000 595 158-1T1WB-A-HP-TW

TYPE B

TYPE lm L x 295 x 55 (mm) CODE

46W 5200 1195 158-1T1WB-B-LP-TW

61W 7000 1195 158-1T1WB-B-HP-TW

TUNABLE WHITE

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 280mm

220/240
50/60Hz IP

40 L-15mm x 580mm
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U-DUOLIGHT
Ugradna svjetiljka iz dekapiranog čelika s dvije centrirane ili rubne paralelne svjetlosne lini-
je, kojoj opalni polikarbonatni difuzor omogućava jednoliku distribuciju svjetla, dok mikro-
prizmatični donosi umanjeni UGR. Najekonomičnije i najbrže rješenje iz Inea asortimana.

Dostupna i u tunable white verziji, koja korisniku omogućava izmjenu količine i boje 
svjetla (2700-6500K) koju emitira svjetiljka. Tunable white svjetiljke pripremljena su za DALI 
program te se istima može kontrolirati putem najsofisticiranijih programa za pametno 
upravljanje ili manualno specijalnim rotacijskim dimerom.

Steel sheet recessed luminaire with two centered or edged parallel luminating lines, with 
opal polycarbonate diffuser for uniform light distribution, while microprismatic introduces 
reduced UGR. Most economical and fastest solution from Inea assortment.

Available in the tunable white version, which allows the user to change the amount and 
color (2700-6500K) of the light emitted by the lamp. Tunable white lamps are prepared 
for the DALI program and can be controlled by the most sophisticated solutions for smart 
control or manual by a special rotary dimmer.

MAT OPAL

P

DIFFUSERS

MICROPRISMATIC

Displayed are lumens for 4000K with opal diffuser, with 3000K 4% less , and with microprismatic 6% 

more lumens.

M
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

U-DUOLIGHT-E

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

24W 2100 595 206-141WB-S-A-LP

37W 3170 595 206-141WB-S-A-MP

64W 5600 595 206-141WB-S-A-HP

U-DUOLIGHT-C

TYPE lm L x 595 x 55 (mm) CODE

24W 2100 595 206-141WB-S-B-LP

37W 3170 595 206-141WB-S-B-MP

64W 5600 595 206-141WB-S-B-HP
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USL

Displayed are lumens for 4000K, with 3000K 4% less lumens.

Elegantna, moderna, efikasna i ekonomična uredska svjetiljka iz dekapiranog čelika s 
ugrađenim linearnim lećama te bijelim ili crnim upuštenim odsijačima. Kombinacija visoko 
učinkovitih leća te upuštenih odsijača donosi minimalni efekt bliještanja te visoku iskoris-
tivost ugrađenih LED komponenti. Svjetiljka dolazi u raznim dimenzijama široki spektar 
modularnih stropova, gipsane stropove ili kao nadgradna, odnosno ovjesna. 

Dostupna i u tunable white verziji, koja korisniku omogućava izmjenu količine i boje 
svjetla (2700-6500K) koju emitira svjetiljka. Tunable white svjetiljke pripremljena su za DALI 
program te se istima može kontrolirati putem najsofisticiranijih programa za pametno 
upravljanje ili ručno specijalnim rotacijskim dimmerom.

Elegant, modern, efficient and economic office luminaire made of sheet metal with built-in 
linear lenses and white or black louvers. The combination of high-performance lenses 
and built-in oscillators brings minimal glare and high use of built-in LED components. The 
lamp comes in a variety of sizes for a wide range of modular ceilings, plastered ceilings or 
surfaced and suspended.

Available in the tunable white version, which allows the user to change the amount and 
color (2700-6500K) of the light emitted by the lamp. Tunable white lamps are prepared 
for the DALI program and can be controlled by the most sophisticated solutions for smart 
control or manual by a special rotary dimmer.
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LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

BLACK LENS - TIP A

TYPE lm L x 595 x 36 (mm) CODE

24W 2820 595 203-131WL-BA-4-24W

24W 2960 595 203-141WL-BA-4-24W

35W 4230 595 203-131WL-BA-6-35W

35W 4440 595 203-141WL-BA-6-35W

WHITE LENS - TIP A

TYPE lm L x 595 x 36 (mm) CODE

24W 2820 595 203-131WL-WA-4-24W

24W 2960 595 203-141WL-WA-4-24W

35W 4230 595 203-131WL-WA-6-35W

35W 4440 595 203-141WL-WA-6-35W

BLACK LENS - TIP B

TYPE lm L x 195 x 36 (mm) CODE

24W 2820 1195 203-131WL-BB-4-24W

24W 2960 1195 203-141WL-BB-4-24W

35W 4230 1195 203-131WL-BB-6-35W

35W 4440 1195 203-141WL-BB-6-35W

WHITE LENS - TIP B

TYPE lm L x 195 x 36 (mm) CODE

24W 2820 1195 203-131WL-WB-4-24W

24W 2960 1195 203-141WL-WB-4-24W

35W 4230 1195 203-131WL-WB-6-35W

35W 4440 1195 203-141WL-WB-6-35W

220/240
50/60Hz IP

20

220/240
50/60Hz IP

20
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MIRRO
Ova elegantna svjetiljka je zamišljena kao ekonomična kupaonska svjetiljka iznad ogleda-
la, u zaštiti IP 44. Moguće ju je instalirati kao stropnu svjetiljku u dužim i užim prostorima 
(hodnici) ili kao jednostavnu visilicu.

Tijelo svjetiljke je izrađeno iz aluminijskog profila, difuzor i krajnji poklopci izrađeni su od 
polikarbonata. Svjetiljka koristi samohladive čvrste linearne LED module.

This elegant lamp is designed as an economical bathroom lamp for the installation above 
the mirror, the protection level is IP 44. It can also be installed as a ceiling fixture in long 
and narrow areas (corridors) or as a simple suspension lamp.

The body of the lamp is made of aluminum profile, the diffuser and end caps are made of 
polycarbonate. The lamp uses LED modules.5

Displayed are lumens for 3000K, with 4000K 5% more lumens.
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LOW POWER

TYPE lm L x 46 x 68 (mm) CODE

9W 930 585 253-631AO-585/9W

20W 1980 865 253-631AO-865/20W

23W 2250 1145 253-631AO-1145/23W

28W 2870 1430 253-631AO-1430/28W

33W 3450 1710 253-631AO-1710/33W

39W 4000 1995 253-631AO-1995/39W

44W 4600 2275 253-631AO-2275/44W

HIGH POWER

TYPE lm L x 46 x 68 (mm) CODE

18W 1750 585 253-631AO-585/18W

26W 2650 865 253-631AO-865/26W 

35W 3500 1145 253-631AO-1145/35W

44W 4400 1430 253-631AO-1430/44W

53W 5280 1710 253-631AO-1710/53W

62W 6200 1995 253-631AO-1995/62W

71W 7100 2275 253-631AO-2275/71W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

44

220/240
50/60Hz IP

44
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PLANET WALL
Zidna svjetiljka arhitektonske rasvjete za pojedinačnu izvedbu od 40cm do čak 3 metra 
dužine u jednom komadu. Svjetiljka je direktno-indirektne distribucije svjetla, tijelo svjetil-
jke izrađeno je od aluminija čime se postižu čiste linije i oštri bridovi.

Osnovne boje tijela svjetiljke su crna, bijela, siva, boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

Primjena ove svjetiljke je vrlo široka. Može se implementirati u poslovnim prostorima, 
restoranima i slično.

This wall lamp from our assortment of architectural lighting can be produced as single 
module of 40 cm up to 3 meters in length in one piece. The lamp has a direct-indirect light 
distribution. The body of the lamp is made of aluminum which provides clean lines and 
sharp edges.

There is a variety of finishing of the lamp body, black, white, grey, Rusty Iron or any other 
color at our client’s request.

The field of application of this lamp is very wide – it can be implemented in commercial 
buildings, restaurants or any other type of space.

Displayed are lumens for 3000K, with 4000K 5% ess lumens.
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LOW POWER

TYPE lm L x 80 x 115 (mm) CODE

21W 1800 600 606-631AB-600/21W

30W 2700 880 606-631AB-880/30W

36W 3600 1160 606-631AB-1160/36W

49W 4500 1440 606-631AB-1440/49W

60W 5400 1720 606-631AB-1720/60W

70W 6300 2000 606-631AB-2000/70W

ECONOMIC

TYPE lm L x 80 x 115 (mm) CODE

11W 715 600 606-631AB-600/11W

17W 1080 880 606-631AB-880/17W

23W 1430 1200 606-631AB-1200/23W

220/240
50/60Hz IP

40

220/240
50/60Hz IP

40

HIGH POWER

TYPE lm L x 80 x 115 (mm) CODE

33W 4400 590 606-631AB-590/33W

49W 6600 870 606-631AB-870/49W

67W 8800 1200 606-631AB-1150/67W

82W 11000 1430 606-631AB-1430/82W

97W 13200 1710 606-631AB-1710/97W

115W 15400 1990 606-631AB-1990/115W

130W 17600 2270 606-631AB-2270/130W

148W 19800 2550 606-631AB-2550/148W

165W 22000 2830 606-631AB-2830/165W

180W 24200 3110 606-631AB-3110/180W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i
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LINE
Zidna svjetiljka direktno-indirektne distribucije svjetla s fluo ili LED izvorom, Tijelo svjetiljke 
izrađeno je od dekapiranog čeličnog lima plastificiranog epoxy strukturiranim prahom.

Osnovne boje tijela svjetiljke su crna, bijela, siva ili RAL po želji. 

Wall lamp with direct-indirect distribution of light, with fluorescent or LED light source, 
lamp body is made of steel that is powder-coated with epoxy textured powder.

The basic colors of the lamp shade are black, white, gray or RAL as desired.

MAT OPAL

DIFFUSERS

M

Displayed are lumens for 3000K, with 4000K 5% ess lumens.
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LOW POWER

TYPE lm L x 75 x 105 (mm) CODE

21W 1800 600 610-631AB-600/21W

30W 2700 880 610-631AB-880/30W

36W 3600 1160 610-631AB-1160/36W

HIGH POWER

TYPE lm L x 75 x 105 (mm) CODE

30W 3050 600 610-631AB-600/30W

49W 4600 880 610-631AB-880/49W

60W 6100 1160 610-631AB-1160/60W

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY -> 179i

220/240
50/60Hz IP

20

220/240
50/60Hz IP

20
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STARLET EXTERNAL
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24 25

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings

230V
50Hz 3h

LED TEST

Starlet External SOStarlet External SC

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

45

20
11

7
5

H [m] E [lx]

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

198

88
50

32
22

H [m] E [lx]

Model / 
Model

Numer 
katalogowy / 

Catalogue 
number

Źródło światła /
Source of light

Typ soczewki / 
Type of lens

Funkcja /
Function

Autonomia /
Autonomy

Waga (kg) /
Weight (kg)

STARLET EXTERNAL SC 3 W 3 h A 99904 LED 3 W korytarzowa / corridor type A* 3 h 0,5

STARLET EXTERNAL SO 3 W 3 h A 99898 LED 3 W strefy otwarte / open zones A* 3 h 0,5

* A - awaryjna / * A – non-maintained version

Starlet External SC Starlet External SO

TABELE ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

STARLET EXTERNAL SC 3 W

STARLET EXTERNAL SO 3 W

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)  

2 4,71 11,2 2,79 1,2

3 5,89 14,38 3,55 1,53

4 4 15,6 4,21 1,62

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)  

2 2,38 5,62 5,69 2,38

3 2,8 6,96 6,97 2,8

4 3,13 7,92 7,91 3,13

Starlet External
 Stopień ochrony IP41 / IP41 protection rating

  Obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu / High-quality 
polycarbonate enclosure

  Dostępne kolory: biały / Available colours: white

  Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 
230 V 50 Hz

  Źródło światła: diody LED 3 W / Sources of light: 3 W LED diodes

  Typ soczewki: do dróg ewakuacyjnych lub do stref 
otwartych, zależnie od wersji / Type of lens: for evacuation 
routes or open zones, depending on the version

  Funkcja: A – awaryjna / Function: A – non-maintained version

  Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii 3 h; 
ładowanie: 24 h / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time 
of 3 h; charging: 24 h

  Test ręczny / Manual test

  Montaż sufi towy natynkowy / Ceiling surface-mount installation

  Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach 
użyteczności publicznej / For illuminating evacuation 
routes and exits in public utility buildings

  Typowe miejsca: korytarze, klatki schodowe, strefy otwarte /
Typical places: corridors, staircases, open zones

  Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C / 
Temperature working range: ta 10°C ÷ 55°C

Starlet External SC

Starlet External SO

24 25

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings

230V
50Hz 3h

LED TEST

Starlet External SOStarlet External SC

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

45

20
11

7
5

H [m] E [lx]

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

198

88
50

32
22

H [m] E [lx]

Model / 
Model

Numer 
katalogowy / 

Catalogue 
number

Źródło światła /
Source of light

Typ soczewki / 
Type of lens

Funkcja /
Function

Autonomia /
Autonomy

Waga (kg) /
Weight (kg)

STARLET EXTERNAL SC 3 W 3 h A 99904 LED 3 W korytarzowa / corridor type A* 3 h 0,5

STARLET EXTERNAL SO 3 W 3 h A 99898 LED 3 W strefy otwarte / open zones A* 3 h 0,5

* A - awaryjna / * A – non-maintained version

Starlet External SC Starlet External SO

TABELE ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

STARLET EXTERNAL SC 3 W

STARLET EXTERNAL SO 3 W

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)  

2 4,71 11,2 2,79 1,2

3 5,89 14,38 3,55 1,53

4 4 15,6 4,21 1,62

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)  

2 2,38 5,62 5,69 2,38

3 2,8 6,96 6,97 2,8

4 3,13 7,92 7,91 3,13

Starlet External
 Stopień ochrony IP41 / IP41 protection rating

  Obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu / High-quality 
polycarbonate enclosure

  Dostępne kolory: biały / Available colours: white

  Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 
230 V 50 Hz

  Źródło światła: diody LED 3 W / Sources of light: 3 W LED diodes

  Typ soczewki: do dróg ewakuacyjnych lub do stref 
otwartych, zależnie od wersji / Type of lens: for evacuation 
routes or open zones, depending on the version

  Funkcja: A – awaryjna / Function: A – non-maintained version

  Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii 3 h; 
ładowanie: 24 h / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time 
of 3 h; charging: 24 h

  Test ręczny / Manual test

  Montaż sufi towy natynkowy / Ceiling surface-mount installation

  Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach 
użyteczności publicznej / For illuminating evacuation 
routes and exits in public utility buildings

  Typowe miejsca: korytarze, klatki schodowe, strefy otwarte /
Typical places: corridors, staircases, open zones

  Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C / 
Temperature working range: ta 10°C ÷ 55°C

Starlet External SC

Starlet External SO

24 25

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings

230V
50Hz 3h

LED TEST

Starlet External SOStarlet External SC

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

45

20
11

7
5

H [m] E [lx]

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

198

88
50

32
22

H [m] E [lx]

Model / 
Model

Numer 
katalogowy / 

Catalogue 
number

Źródło światła /
Source of light

Typ soczewki / 
Type of lens

Funkcja /
Function

Autonomia /
Autonomy

Waga (kg) /
Weight (kg)

STARLET EXTERNAL SC 3 W 3 h A 99904 LED 3 W korytarzowa / corridor type A* 3 h 0,5

STARLET EXTERNAL SO 3 W 3 h A 99898 LED 3 W strefy otwarte / open zones A* 3 h 0,5

* A - awaryjna / * A – non-maintained version

Starlet External SC Starlet External SO

TABELE ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

STARLET EXTERNAL SC 3 W

STARLET EXTERNAL SO 3 W

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)  

2 4,71 11,2 2,79 1,2

3 5,89 14,38 3,55 1,53

4 4 15,6 4,21 1,62

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)  

2 2,38 5,62 5,69 2,38

3 2,8 6,96 6,97 2,8

4 3,13 7,92 7,91 3,13

Starlet External
 Stopień ochrony IP41 / IP41 protection rating

  Obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu / High-quality 
polycarbonate enclosure

  Dostępne kolory: biały / Available colours: white

  Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 
230 V 50 Hz

  Źródło światła: diody LED 3 W / Sources of light: 3 W LED diodes

  Typ soczewki: do dróg ewakuacyjnych lub do stref 
otwartych, zależnie od wersji / Type of lens: for evacuation 
routes or open zones, depending on the version

  Funkcja: A – awaryjna / Function: A – non-maintained version

  Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii 3 h; 
ładowanie: 24 h / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time 
of 3 h; charging: 24 h

  Test ręczny / Manual test

  Montaż sufi towy natynkowy / Ceiling surface-mount installation

  Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach 
użyteczności publicznej / For illuminating evacuation 
routes and exits in public utility buildings

  Typowe miejsca: korytarze, klatki schodowe, strefy otwarte /
Typical places: corridors, staircases, open zones

  Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C / 
Temperature working range: ta 10°C ÷ 55°C

Starlet External SC

Starlet External SO

220/240
50/60Hz IP

20

TYPE POWER TYPE AUTONOMY CODE

STARLET EXTERNAL SC 3 W 3 h A 3W CORRIDOR TYPE 3 h 99904

STARLET EXTERNAL SC 3 W 3 h A 3W OPET ZONES 3 h 99898
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STARLET
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28 29

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings

wersja 3W / version 3W
wersje 5W / versions 5W

Starlet White SO Starlet White SC

wersja 3W / version 3W

230V
50Hz 3h

LED TEST

Starlet White LED SC 5 W

Starlet White LED SO 5 W

Obudowa Elektroniki / Electronics housing 
wszystkie wersje / all versions

wszystkie wersje / all versions
Akumulator / Battery pack

3 W SO 5 W SO

3 W SC 5 W SC

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

66
29
17
11
7

H [m] E [lx]

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

111

49
28

18
12

H [m] E [lx]

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

85

38
21

14
9

H [m] E [lx]

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

100

44
25

16
11

H [m] E [lx]

Model / 
Model

Numer
katalogowy / 

Catalogue 
number

Źródło światła /
Source of light

Typ soczewki / 
Type of lens

Funkcja /
Function

Autonomia /
Autonomy

Test /
Test

Waga (kg) / 
Weight (kg)

Starlet White LED 
SO 3 W 3 h SA MT

99616 LED 3 W   SO* SA** 3 h
Ręczny / 
Manual 

0,75

Starlet White LED 
SO 5 W 3 h SA MT

99615 LED 5 W   SO* SA** 3 h
Ręczny / 
Manual 

0,80

Starlet White LED 
SO 5 W 3 h A AT

99614 LED 5 W   SO* A** 3 h
Autotest / 
Autotest

0,80

Soczewka SC (korytarzowa) / 
SC Lens (corridor type)

99613 - SC - - - 0,01

  *  Dostarczane standardowo z soczewką SO do stref otwartych.  Soczewka SC dostępna jako osobne akcesorium. / 
Supplied as standard with a lens SO (open zones).  Lens SC (corridor type) is available as a separate accessory.

** Możliwość okablowania jako A - awaryjna lub SA - sieciowo-awaryjna / Availability of wiring as  A - non-maintained version or SA - maintained version

TABELA ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

STARLET WHITE 5 W SO STARLET WHITE 5W SC

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)

2 2,97 6,8 6,8 2,97

3 3,84 8,98 8,98 3,84

4 4,14 10,63 10,63 4,14

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)

2 4,95 11,24 4,24 1,56

3 6,74 15,16 4,58 1,87

4 7,52 18,38 5,28 2,31

Starlet White
 Stopień ochrony IP20 / IP 20 protection rating

 Obudowa z aluminium / Aluminium enclosure

  Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 
230 V 50 Hz

  Źródło światła: LED 3 W lub 5 W / Sources of light: 
LED 3 W or 5 W

  Funkcje: A – awaryjna, SA – sieciowo-awaryjna / Functions: 
A – non-maintained version or SA – maintained version

  Soczewka: SC – korytarzowa lub SO – do stref otwartych / 
SC – corridors or SO – open zones

 Test ręczny lub autotest / Manual test or autotest

  Akumulatory Ni-CdHT z czasem autonomii 3 h / 
Ni-Cd HT batteries with the autonomy time 3 h

  Montaż w sufi tach podwieszanych / Installation 
in suspended ceilings

  Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach 
użyteczności publicznej / For illuminating evacuation 
directions and designating evacuation exits in public utility 
buildings

  Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C / 
Temperature working range: ta 10°C ÷ 55°C

28 29

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings

wersja 3W / version 3W
wersje 5W / versions 5W

Starlet White SO Starlet White SC

wersja 3W / version 3W

230V
50Hz 3h

LED TEST

Starlet White LED SC 5 W

Starlet White LED SO 5 W

Obudowa Elektroniki / Electronics housing 
wszystkie wersje / all versions

wszystkie wersje / all versions
Akumulator / Battery pack

3 W SO 5 W SO

3 W SC 5 W SC

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

66
29
17
11
7

H [m] E [lx]

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

111

49
28

18
12

H [m] E [lx]

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

85

38
21

14
9

H [m] E [lx]

1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

100

44
25

16
11

H [m] E [lx]

Model / 
Model

Numer
katalogowy / 

Catalogue 
number

Źródło światła /
Source of light

Typ soczewki / 
Type of lens

Funkcja /
Function

Autonomia /
Autonomy

Test /
Test

Waga (kg) / 
Weight (kg)

Starlet White LED 
SO 3 W 3 h SA MT

99616 LED 3 W   SO* SA** 3 h
Ręczny / 
Manual 

0,75

Starlet White LED 
SO 5 W 3 h SA MT

99615 LED 5 W   SO* SA** 3 h
Ręczny / 
Manual 

0,80

Starlet White LED 
SO 5 W 3 h A AT

99614 LED 5 W   SO* A** 3 h
Autotest / 
Autotest

0,80

Soczewka SC (korytarzowa) / 
SC Lens (corridor type)

99613 - SC - - - 0,01

  *  Dostarczane standardowo z soczewką SO do stref otwartych.  Soczewka SC dostępna jako osobne akcesorium. / 
Supplied as standard with a lens SO (open zones).  Lens SC (corridor type) is available as a separate accessory.

** Możliwość okablowania jako A - awaryjna lub SA - sieciowo-awaryjna / Availability of wiring as  A - non-maintained version or SA - maintained version

TABELA ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

STARLET WHITE 5 W SO STARLET WHITE 5W SC

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)

2 2,97 6,8 6,8 2,97

3 3,84 8,98 8,98 3,84

4 4,14 10,63 10,63 4,14

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)

2 4,95 11,24 4,24 1,56

3 6,74 15,16 4,58 1,87

4 7,52 18,38 5,28 2,31

Starlet White
 Stopień ochrony IP20 / IP 20 protection rating

 Obudowa z aluminium / Aluminium enclosure

  Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 
230 V 50 Hz

  Źródło światła: LED 3 W lub 5 W / Sources of light: 
LED 3 W or 5 W

  Funkcje: A – awaryjna, SA – sieciowo-awaryjna / Functions: 
A – non-maintained version or SA – maintained version

  Soczewka: SC – korytarzowa lub SO – do stref otwartych / 
SC – corridors or SO – open zones

 Test ręczny lub autotest / Manual test or autotest

  Akumulatory Ni-CdHT z czasem autonomii 3 h / 
Ni-Cd HT batteries with the autonomy time 3 h

  Montaż w sufi tach podwieszanych / Installation 
in suspended ceilings

  Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach 
użyteczności publicznej / For illuminating evacuation 
directions and designating evacuation exits in public utility 
buildings

  Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C / 
Temperature working range: ta 10°C ÷ 55°C

28 29

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Evacuation and emergency lighting fi ttings

wersja 3W / version 3W
wersje 5W / versions 5W

Starlet White SO Starlet White SC

wersja 3W / version 3W

230V
50Hz 3h

LED TEST

Starlet White LED SC 5 W

Starlet White LED SO 5 W

Obudowa Elektroniki / Electronics housing 
wszystkie wersje / all versions

wszystkie wersje / all versions
Akumulator / Battery pack

3 W SO 5 W SO

3 W SC 5 W SC

1.0
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2.0
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3.0
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1.0
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2.0
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3.0

85
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14
9
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1.0
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11
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Model / 
Model

Numer
katalogowy / 

Catalogue 
number

Źródło światła /
Source of light

Typ soczewki / 
Type of lens

Funkcja /
Function

Autonomia /
Autonomy

Test /
Test

Waga (kg) / 
Weight (kg)

Starlet White LED 
SO 3 W 3 h SA MT

99616 LED 3 W   SO* SA** 3 h
Ręczny / 
Manual 

0,75

Starlet White LED 
SO 5 W 3 h SA MT

99615 LED 5 W   SO* SA** 3 h
Ręczny / 
Manual 

0,80

Starlet White LED 
SO 5 W 3 h A AT

99614 LED 5 W   SO* A** 3 h
Autotest / 
Autotest

0,80

Soczewka SC (korytarzowa) / 
SC Lens (corridor type)

99613 - SC - - - 0,01

  *  Dostarczane standardowo z soczewką SO do stref otwartych.  Soczewka SC dostępna jako osobne akcesorium. / 
Supplied as standard with a lens SO (open zones).  Lens SC (corridor type) is available as a separate accessory.

** Możliwość okablowania jako A - awaryjna lub SA - sieciowo-awaryjna / Availability of wiring as  A - non-maintained version or SA - maintained version

TABELA ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

STARLET WHITE 5 W SO STARLET WHITE 5W SC

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)

2 2,97 6,8 6,8 2,97

3 3,84 8,98 8,98 3,84

4 4,14 10,63 10,63 4,14

Wysokość montażu (m) / 
Installation height (m)

2 4,95 11,24 4,24 1,56

3 6,74 15,16 4,58 1,87

4 7,52 18,38 5,28 2,31

Starlet White
 Stopień ochrony IP20 / IP 20 protection rating

 Obudowa z aluminium / Aluminium enclosure

  Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 
230 V 50 Hz

  Źródło światła: LED 3 W lub 5 W / Sources of light: 
LED 3 W or 5 W

  Funkcje: A – awaryjna, SA – sieciowo-awaryjna / Functions: 
A – non-maintained version or SA – maintained version

  Soczewka: SC – korytarzowa lub SO – do stref otwartych / 
SC – corridors or SO – open zones

 Test ręczny lub autotest / Manual test or autotest

  Akumulatory Ni-CdHT z czasem autonomii 3 h / 
Ni-Cd HT batteries with the autonomy time 3 h

  Montaż w sufi tach podwieszanych / Installation 
in suspended ceilings

  Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach 
użyteczności publicznej / For illuminating evacuation 
directions and designating evacuation exits in public utility 
buildings

  Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C / 
Temperature working range: ta 10°C ÷ 55°C

220/240
50/60Hz IP

20

TYPE POWER TYPE AUTONOMY CODE

STARLET WHITE LED 3W CORRIDOR TYPE 3 h 99616

STARLET WHITE LED 5W OPET ZONES 3 h 99615

STARLET WHITE LED 5W CORRIDOR TYPE 3 h 99614

STARLET LENS -  CORIDOR TYPE     99613



176  ▪  EMERGENCY 

SCREEN BASIC LED



EMERGENCY  ▪  177

STANDARD version (STI)

TYPE POWER TYPE AUTONOMY CODE

SCREEN BASIC LED LED DS10-S 1,2 TA 1 1 h 8901110 

SCREEN BASIC LED LED DS10-S 1,2 TA 3 3 h 8901130 

SCREEN BASIC LED LED DS10-S 1,2 TC 1 1 h 8901210 

SCREEN BASIC LED LED DS10-S 1,2 TC 3 3 h 8901230

Version for CENTRAL BATTERY FEEDING (CBA)

TYPE POWER TYPE  CODE

SCREEN BASIC LED LED DS10-CB220 1,2  8901300 

SCREEN BASIC LED LED DS10-CB24 1,2  8901350 

SCREEN BASIC LED LED DS10-CB24A 1,2  8901360





CUSTOM MADE
 LIGHTS



180  ▪  CUSTOM 

Custom made
In addition to the standard range of products Inea offers its customers the possibility 
of making luminaires to their specific needs and/or wants. From luminaire modifi-
cation, regarding various lengths and shapes, to the unique performance by clients 
specification. In the last few years Inea has had a considerable amount of projects 
where various standard luminaires had to be modified or completely new ones 
developed based on customer requirements. However the customer requirements 
demanding, with mutual cooperation of Inea and its partners with the client, a highly 
satisfied solution is always created.

Izrada po narudzbi
Uz klasičan asortiman proizvoda Inea nudi mogućnost izrade proizvoda po narudžbi 
klijenata. Od modifikacije naših svjetiljaka raznih dužina i oblika do unikatnih izvedbi 
po specifikaciji klijenata. Zadnjih nekoliko godina imali smo znatan broj projekata 
u kojima je trebalo izraditi svjetiljke po zahtjevima klijenata. Bilo da se radilo o 
nestandardnim oblicima, velikim dimenzijama ili nekim drugim izvanstandardnim 
zahtjevima uvijek smo našli zajedničko rješenje.



CUSTOM  ▪  181 181  ▪  PROJECTS

HOTEL PLAZA NUREMBERG



182  ▪  CUSTOM 

ILICKI NEBODER - ZAGREB



CUSTOM  ▪  183 

DS SMITH - SLOVENIJA



184  ▪  CUSTOM 

KONZUM - SARAJEVO



CUSTOM  ▪  185 

DJECJI VRTIC - UMAG



186  ▪  CUSTOM 

CAROLINA RESORT BY VALAMAR - RAB



CUSTOM  ▪  187 

Finishing colors
When it comes to the final finishing of Inea luminaires an epoxy powder coating tech-
nology is used for aesthetic reasons as well as for protection against corrosion.

For standard topcoats Inea has included colors white, black, gray, rusty iron and ant-
hracite gray. The surface can be smooth shiny, smooth matte or fine structure, which 
is mostly used on architectural luminaires.

On request Inea can offer final finishing in almost all RAL colors, as well as powder 
coating in two layers for extra protection from external influences.

Zavrsne boje
Kao završnu obradu proizvoda Inea koristi tehnologiju plastificiranja epoxy prahom 
koja osim estetskog rješenja ujedno koristi kao zaštita od korozije.

U standardne završne boje uvrstili smo bijelu, crnu, sivu, rusty iron i antracit sivu boju. 
Površina može biti glatko sjajna, glatka mat ili fina struktura koju najčešće koristimo 
na arhitektonskoj rasvjeti

 Na zahtjev možemo ponuditi završnu obradu u gotovo svim bojama RAL karte, kao 
i plastificiranje u dva sloja za dodatnu zaštitu proizvoda koji su izloženi vanjskim 
utjecajima.

SIVA
RAL 9006FS

BIJELA
RAL 9010FS

CRNA
RAL 9005

RUSTY IRON
RAL 60013

ANTRACIT
RAL 7016



TYPES OF SOCKET   

LED SOURCES SOURCES
INCL / NOT INCL NOT INCL

TYPES   

CEILING MOUNTED CEILING MOUNTED SUSPENDED SUSPENDED RECESSED WALL        EMERGENCY
 DIRECT/INDIRECT  DIRECT/INDIRECT

188  ▪  SYMBOLS 

TECHNICAL INFO   

CUT-OUT DIMENSIONS IN MM  LENGTH OF SUSPENSION MICRO ADJUSTMENT INGRESS PROTECTION OPERATING VOLTAGE INSULATION CLASS 1 EUROPEAN STANDARDS IMPACT RESISTANCE

COLOURS   

ALU WHITE BLACK GREY RUSTY IRON ANTHRACITE GRAY

INFO   

SYMBOLS

220/240
50/60Hz

T5 SLS GU10 2G11G53G12 Gx24q G24q 2GX132GX13 2GX13E27

LED COLOR 3: 3000OK 4: 4000OK CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY

CONTROL 1: EVG (N.D.) 2: MULTIWAT (N.D.) 3: DIM 1-10V 4: DIM DALI COLOUR A: ALU W: WHITE B: BLACK G: GREY R: RUSTY IRON AG: ANTHRACITE GRAY

18W  1950  856 353-241AP-856/18W

23W  2600  1137 353-241AP-1137/23W

1x28/54W  T16  1180 353-511AM-28W

1x35/49/80W  T16  1480 353-511AM-35W

NUMBER OF FLUORESCENT LIGHTS

IP__ IK__

VARIOUS OTHER COULOURS 
AVAILABLE UPON ENQUIRY

RAL

DEGREE OF LIGHT OUTPUT A: 18O B: 24O C: 36O D: 40O E: 60O



NOTES  ▪  189 

NOTES



190  ▪  NOTES 

NOTES
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NOTES
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NOTES
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NOTES
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NOTES





Adress:     
Bobovica 9g, 10430 Samobor
CROATIA

Phone:
+385 (0)1 33 76 707
+385 (0)1 33 76 698

Fax:
+385 (0)1 33 76 696

Mail:
inea@inea-lighting.hr


